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10 Critérios especificos

Anexo A Critérios especificos para a acreditagdo de organismos de inspecdo comuns a todas
as areas de atuacgao, exceto area de empreendimentos de infraestrutura

Anexo B Critérios especificos exclusivos para a acreditacdo de organismos de inspegado na
area de segurancga veicular

Anexo C Critérios especificos exclusivos para a acreditacao de organismos de inspegado na
area de veiculos rodoviarios que transportam produtos perigosos

Anexo D Critérios especificos exclusivos para a acreditacdo de organismos de inspegado na
area de equipamentos rodoviarios para o transporte de produtos perigosos

Anexo E Critérios especificos exclusivos para a acreditacao de organismos de inspegdo na
area de ensaios nao destrutivos

Anexo F Escopo para a acreditagcdo de organismos de inspecao na area de eficiéncia
energética de edificios

Anexo G Critérios especificos exclusivos para a acreditacdo de organismos de inspegdo na
area de redes de distribuicao interna de gases combustiveis

Anexo H Critérios especificos exclusivos para a acreditagcdo de organismos de inspegado na
fabricagcao no setor de 6leo e gas

Anexo | Critérios especificos para a acreditagdao de organismos de inspecao de graos e farelos
(Gafta)

Anexo J Critérios especificos para a acreditagao de organismos de inspecao de produtos de
madeira composta - painéis derivados de madeira para uso na construcgao.

1 OBJETIVO

Esta Norma estabelece os critérios especificos comuns e os exclusivos para cada area de atuagao que
um organismo de inspeg¢ao deve atender para fins de obtengdo e manutengéo da acreditagao na Cgcre.

2 CAMPO DE APLICAGAO

Esta Norma aplica-se a Diois e aos organismos de inspegao acreditados e em fase de acreditagao.

3 RESPONSABILIDADE

A responsabilidade pela revisdo e cancelamento desta Norma é da Diois.
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4 HISTORICO DA REVISAO

Revisao Data Itens revisados

No subitem A.6.2.7d, atualizada sigla do DISHO;

Inclusdo do subitem A.7.3.1;

Anexo B - inclusdo do item B.7.1.7c;

Anexo B1 — Exclusdo escopos de acessibilidade Portarias 168 e 260;
Anexo B2 - revisao letras (h) e (i);

Revisao do subitem C.6.2.2 e inclusado de “Nota”;

Anexo C1 — Inclusao da Familia Il e revisdo da “Nota”;

Revisdo da “Nota” do subitem D.6.2.1b;

Revisao do subitem D.7.3.1a (a);

Inclusdo da Familia XVI no Anexo D1;

Revisao do subitem E.7.3.1b;

Revisao do subitem 1.7.3.1¢c;

Revisado do subitem J.7.3.1;

Anexo G1 - Exclusao da IN CODIR N° 073/2018 e inclusdo da IN Agenersa
N° 113/2024;

= Excluido Anexo H, relativo a acreditacao de organismos de inspe¢ao na area
de campos de futebol;

= Revisédo do Anexo |1, que passou a ser Anexo HI, com inclusédo da coluna
“‘“ASME”, Qualificagdo ABNT Elevagao de carga passou N2 para N1 e inclusao
da nota 2;

= Revisdo do Anexo 12, que passou a ser Anexo H2; e

= |nclusdo do Anexo J.

30 Jun/24

5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ABNT ISO Guia 73 Gestao de riscos — Vocabulario

ABNT NBR 12897 Emprego do Opacimetro para Medicdo do Teor de Fuligem de Motor
Diesel-Método de Absorc¢éo de Luz

ABNT NBR 13539 Analisador Infravermelho de Mondxido de Carbono (CO),

Hidrocarbonetos (HC) e Dioxido de Carbono (CO2) Contidos no Gas de
Escapamento de Veiculos Rodoviarios Automotores Leves

IEC 60651 Specification for sound level meters

IEC 60942 Electroacoustics — Sound calibrators

IEC 61672-1 Electroacoustics - Sound level meters - Part Specifications

IEC 61672-3 Electroacoustics - Sound level meters - Part 3: Periodic tests

Lei n.° 9503/1997 Cddigo de Transito Brasileiro-CTB

NBR ISO 10013 Sistemas de gestdo da qualidade — Orientagdo para informagao
documentada.

Portaria Denatran n° | Substitui o Anexo da Portaria DENATRAN n°® 64, de 24 de marco de

159/2017 2016, que estabelece a Tabela Anexo da Resolugdo CONTRAN n°

292/2008, que trata das modificagdes permitidas em veiculos.

Portaria Inmetro /ME n° | Revisa o estoque regulatério com vistas ao cancelamento da medida
138/2022 regulatdria de baixo impacto para a sociedade - Inspecao da Adaptacao
de Acessibilidade em Veiculos de Caracteristicas Rodoviarias para o
Transporte Coletivo de Passageiros

(continua)
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Portaria Inmetro n°
017/2012
(Revogacgao agendada

para 30 de abril de 2029)

Retificagcbes nos Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nivel de
Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de Servicos e Publicos
(RTQ-C)

Portaria Inmetro/ME n° | Aprova os Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para Quinta-Roda —

224/2021 Consolidado

Portaria  Senatran  n° | Estabelece instrucdes para a instalagao e funcionamento das Instituicbes

965/2022 Técnicas Licenciadas (ITL) e Entidades Técnicas Publicas ou
Paraestatais (ETP), para a prestacao do servico de inspecéo veicular e
emissao do Certificado de Segurancga Veicular (CSV).

Resolucdo Contran n° | Dispbe sobre a concessdo de codigo de marca/modelo/versdo, bem

916/2022 como sobre a permissao de modificacbes em veiculos previstas nos arts.
98 e 106 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Cddigo de Transito Brasileiro (CTB)

Resolucdo Contran n° | Estabelece procedimentos para a prestacdo de servigos por Instituicao

922/2022 Técnica Licenciada (ITL) e Entidade  Técnica Publica

ou Paraestatal (ETP), para emissdo do Certificado de Seguranca
Veicular (CSV), de que trata o art. 106 do Cédigo de Transito Brasileiro
(CTB)

6 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

ABNT NBR 14105-1

Medidores de Pressdo — Parte 1: Medidores Analdgicos de Pressé&o
com Sensor de Elemento Elastico — Requisitos de Fabricacéo,
Classificacao, Ensaios e Utilizacao

ABNT NBR 15923

Inspecdo de rede de distribuicdo interna de gases combustiveis em
instalagbes residenciais e instalacdo de aparelhos a gas para uso
residencial — Procedimento

ABNT NBR 16278

Inspecao de fabricagdo — Qualificagao e certificagdo de pessoas para
o0 setor de petréleo e gas

ABNT NBR ISO/IEC 17000

Avaliagido da conformidade - Vocabulario e Principios Gerais

ABNT NBR ISO/IEC 17020

Avaliacdo da Conformidade - Requisitos para o Funcionamento de
Diferentes Tipos de Organismos que Executam Inspecao

ABNT NBR NM ISO 9712

Ensaios Nao Destrutivos — Qualificagao e Certificacdo de Pessoal

DOQ-Cgcre-093

Diretrizes para a determinagdo de intervalos de calibragdo de
instrumentos de medigao

FOR-Cgcre-391

Informagdes do organismo de inspecao

ILAC G24:2007

Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring
instruments (DOQ-Cgcre-093)

IN Agenersa N° 113/2024

Estabelece critérios para as inspe¢des obrigatdrias de seguranga, nas
instalagbes de gas canalizado nas unidades residenciais e comerciais,
previstas na Lei Estadual N° 6.890/2014, que dispde sobre a
obrigatoriedade da inspec¢ao quinquenal de segurancga nas instalacoes
de gas das unidades residenciais e comerciais supridas por gases
combustiveis.

IN CODIR N° 048/2015

Aprova o Regulamento e o Manual de Rede de Distribuicdo Interna de
Gas

NIE-Cgcre-009

Uso da marca, do Simbolo e de Referéncias a Acreditacao

NIT-Diois-001

Regulamento para a Acreditagdo de Organismos de Inspecao

(continua)
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NIT-Diois-008 Aplicacdo da ABNT NBR/ISO IEC 17020:2012 para Acreditagdo de
Organismo de Inspec¢do — ILAC P-15:05/2020

NIT-Diois-016 Requisitos para a Calibragao e Verificacdo de Linhas de Inspecao

NR 1 Disposi¢cdes gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais

NR 33 Seguranca e Saude nos Trabalhos em Espacos Confinados

Portaria Inmetro /ME n° | Aprova os Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para Inspegao

128/2022 de Equipamentos Rodoviarios Destinados ao Transporte de Produtos
Perigosos - Consolidado

Portaria Inmetro /ME n° | Aprova os Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para Tanques

134/2022 de Carga Rodoviarios Destinados ao Transporte de Produtos

Perigosos — Consolidado

Portaria Inmetro n°® 147/2022

Aprova os Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para Inspegao
de Veiculos Rodoviarios Automotores com Sistemas de Gas Natural
Veicular — Consolidado

Portaria Inmetro /ME n°| Aprova os Requisitos de Avaliacdo da Conformidade para
153/2022 Fabricantes, Encarrocadores e/ou Transformadores de Veiculos
Rodoviarios e Fabricantes de Equipamentos Veiculares - Consolidado
Portaria Inmetro /ME n° | Aprova as Instrucbes Normativas e os Requisitos de Avaliacido da
309/2022 Conformidade para a Eficiéncia Energética das Edificagdes
Comerciais, de Servigos e Publicas e Residenciais - Consolidado
Portaria Inmetro /ME n° | Aprova os Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para Fabricacao
383/2021 de Veiculos Acessiveis com Caracteristicas Rodoviarias para
Transporte Coletivo de Passageiros - Consolidado.
Portaria Inmetro /ME n° | Aprova os Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para Fabricacao
59/2022 de Veiculos Acessiveis com Caracteristicas Urbanas para Transporte

Coletivo de Passageiros — Consolidado

Portaria Inmetro n° 18/2012
(Revogagao agendada para
30/04/29)

Aprova Regulamento Técnico da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia
Energética de Edificagdes Residenciais (RTQ-R)

Portaria Inmetro n° 050/2013
(Revogagao agendada para
30 de abril de 2029)

Aprova o aperfeicoamento dos Requisitos de Avaliacdo da
Conformidade para a Eficiéncia Energética de Edificagdes

Portaria Inmetro n° 372/2010
(Revogacado agendada para
30 de abril de 2029)

Regulamento Técnico da Qualidade do Nivel de Eficiéncia Energética
de Edificios Comerciais, de Servigos e Publicos (RTQ-C)

Portaria Inmetro/MDIC n° | Aprova, a realizagdo de inspegdo periddica de veiculos e

262/2023 equipamentos rodoviarios destinados ao transporte de produtos
perigosos por Organismos de Inspecdo Acreditados-Veicular (OIA-
VA) e Organismos de Inspegao Acreditados-Produtos Perigosos (OIA-
PP), de forma extraordinaria, em locais remotos do pais

Portaria Inmetro/ME n° | Aprova os Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para Inspecgao

127/2022 de Veiculos Rodoviarios Destinados ao Transporte de Produtos
Perigosos — Consolidado

Portaria Inmetro/ME n° | Aprova os Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para Inspegao

149/2022 de Seguranca Veicular — Consolidado

Portaria Inmetro/ME n® | Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de

445/2021 Avaliacdo da Conformidade para Descontaminagao de Equipamentos

Destinados ao Transporte de Produtos Perigosos — Consolidado

Sampling Rules n° 124 -

Gafta Rules

Descreve os critérios da Gafta para amostragem das mercadorias
abarcando: a preparacao e a distribuicdo de amostras, os testes e a
certificacao

(continua)


http://www.inmetro.gov.br/legislacao/detalhe.asp?seq_classe=1&seq_ato=2965
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/detalhe.asp?seq_classe=1&seq_ato=2965

REV. PAGINA

NIT-DIOIS-019 30 5/40

Weighing Rules n° 123 -
Gafta Rules e Sampling
Rules n° 124 - Gafta Rules

Estabelece os critérios do Gafta para pesagem de graos e farelo e
engloba as seguintes categorias de requisitos: gerais, para
equipamentos de pesagem de totalizacdo automatica continua e
descontinua, para balanca de guindastes, para métodos de pesagem
ainda em fase de projetos de pesquisa, para produtos danificados, para
pontes de pesagem para veiculos rodoviarios e vagodes ferroviarios;
para liquidos e sacos

7 SIGLAS

ABNT
ACFM
AR

ASME

AV
BIPM
CCT
Cgcre
CIPM
CIPP
Clv
CNH
CNPJ
CODIR

Conama
Confea
Contran
CP

CPF
CREA
CRLV
CRV
Ccsv
CTB
Denatran
Diois
DISHO/ON
EA
ENCE
END
ERG
ERX

ES

ESV
ETP
EV-S
GAFTA
GNV

Associagao Brasileira de Normas Técnicas
Alternating Current Field Measurement (Medi¢do de Campo de Corrente Alternada)
Aviso de Recebimento
American Society of Mechanical Engineers (Sociedade dos Engenheiros Mecéanicos
dos Estados Unidos)
Analise de vibracbes
Bureau Internacional de Pesos e Medidas
Comprovante de Capacitacdo Técnica
Coordenacao Geral de Acreditacao
Comité Internacional de Pesos e Medidas
Certificado de Inspegéo para o Transporte de Produtos Perigosos
Certificado de Inspecao Veicular
Carteira Nacional de Habilitagao
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
Conselho Diretor da Agéncia Reguladora de Energia e Saneamento Basico do Estado
do Rio de Janeiro
Conselho Nacional do Meio Ambiente
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Conselho Nacional de Transito
Correntes parasitas
Cadastro de Pessoa Fisica
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Licenciamento do Veiculo
Certificado de Registro
Certificado de Seguranga Veicular
Cddigo de Transito Brasileiro
Departamento Nacional de Tréansito
Divisao de Acreditagao de Organismos de Inspecao
Divisdo Servico da Hora do Observatorio Nacional
European co-operation for Accreditation
Etiqueta Nacional de Conservagao de Energia
Ensaios Nao-Destrutivos
Ensaio Radiografico — Gamagrafia
Ensaio Radiografico — Raios X
Estanqueidade
Estacao de Inspegéo de Seguranga Veicular
Entidade Técnica Publica ou Paraestatal
Ensaio Visual de Juntas Soldadas
Grain and Feed Trade Association (Associagao Comercial de Graos e Ragdes)
Gas Natural Veicular
(continua)
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IAAC
Ibama
IEC

IF
ILAC

Inmetro
IRD
I1ISO

ISV
ITL
LI

LNMRI
LP

NBR
OAC

ol

OIA
OIA/END
OIA-PP
OIVA
PBT
PGR
PM

PP
PPRA
RAC
RAC-C

RAC-R

Renavam
RNC

RT

RTQ
RTQ-C

RTQ-R

SBAC

SI
SNQC/END
ST

TE

TP

US

Interamerican Accreditation Cooperation (Cooperagao InterAmericana de Acreditagédo)
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis

International Electrotechnical Commission (Comisséo Internacional Eletrotécnica)
Inspecéo de Fabricagao

International Laboratory Accreditation Cooperation (Cooperagdo Internacional de
Acreditagdo de Laboratoérios)

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

Instituto de Radioprotecéo e Dosimetria

International Organization for Standardization (Organizagdo Internacional para
Normalizacdo)

Inspecao de Seguranga Veicular

Instituicdo Técnica Licenciada

Local de Inspecdo de Equipamentos Para o Transporte Rodoviario de Produtos
Perigosos

Laboratério Nacional de Metrologia das Radiagdes lonizantes

Liquido penetrante

Norma Brasileira

Organismo de Avaliacdo da Conformidade

Organismo de Inspec¢ao

Organismo de Inspec¢ao Acreditado

Organismo de Inspecao de Ensaios nao-destrutivos

Organismo de Inspec¢éo de Produtos Perigosos Acreditado

Organismo de Inspeg¢ao Veicular Acreditado

Peso Bruto Total

Programa de Gestao de Riscos

Particulas Magnéticas

Produto Perigoso

Programa de Prevencdo dos Riscos Ambientais

Requisitos de Avaliagdo da Conformidade

Requisitos de Avaliagdo da Conformidade do Nivel de Eficiéncia Energética de
Edificios Comerciais, de Servigos e Publicos aprovado pela Portaria Inmetro n°®
395/2010

Requisitos de Avaliacdo da Conformidade para o Nivel de Eficiéncia Energética de
Edificacbes Residenciais aprovado pela Portaria Inmetro n° 122/2011

Registro Nacional de Veiculos Automotores

Registro de ndo conformidade

Responsavel Técnico

Regulamento Técnico da Qualidade

Regulamento Técnico da Qualidade do Nivel de Eficiéncia Energética de Edificios
Comerciais, de Servigos e Publicos aprovado pela Portaria Inmetro n® 372/2010
Regulamento Técnico da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia Energética de
Edificagdes Residenciais aprovado pela Portaria Inmetro n° 018/2012

Sistema Brasileiro de Avaliacdo da Conformidade

Sistema Internacional de Unidades

Sistema Nacional de Qualificagéo e Certificagao de Pessoal de END

Supervisor Técnico

Termografia

Teste por pontos

Ultrassom Convencional
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8 DEFINIGOES

8.1 Para os fins desta Norma sao adotadas as definicdes contidas na ABNT NBR ISO/IEC 17000, na
ABNT NBR ISO/IEC 17020 e, onde aplicavel, nos demais documentos complementares dispostos no
item 6.

8.2 Em caso de duvida em relacdo a definicdo de qualquer termo disposto nesta norma, a mesma pode
ser sanada através do site do Inmetro.

9 CONDIGOES GERAIS

9.1 Os critérios adotados pela Cgcre para a acreditagdo de organismos de inspegdo sado os
estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC 17020, NIT-Diois-001, NIE-Cgcre-009, nesta Norma e nos demais
documentos complementares estabelecidos no item 6, conforme a area especifica de atuacgao.

9.2 Para obter e manter os escopos acreditados, o organismo de inspecao deve atender aos requisitos
desta Norma, da ABNT NBR ISO/IEC 17020, dos demais documentos complementares estabelecidos
no item 6, conforme a area especifica de atuagdo, assim como atender as regulamentagdes e demais
legislacdes pertinentes em vigor.

10 CRITERIOS ESPECIFICOS

10.1 O Anexo A desta Norma estabelece os critérios especificos comuns a todas as areas de atuacao
que devem ser cumpridos por todos os organismos de inspec¢ao, exceto para organismos de inspegao
na area de empreendimentos de infraestrutura (El).

10.2 Os critérios especificos exclusivos de cada area de atuagcido encontram-se nos Anexo A a J.

10.3 Estes critérios estabelecidos nos Anexos A a J explicitam os meios pelos quais os requisitos da
ABNT NBR ISO/IEC 17020 devem ser aplicados pelos organismos de inspegao.

10.3.1 Para indexar o requisito especifico com o requisito da norma de referéncia, o mesmo é
identificado nesta Norma pelo numero do item relevante da ABNT NBR ISO/IEC 17020 com um sufixo
apropriado (a, b, ¢ etc.). Por exemplo, o item A.5.1.1a seria o critério especifico sobre o requisito do item
5.1.1 da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17020.

10.4 Os requisitos desta Norma e da ABNT NBR ISO/IEC 17020 sdo complementares e néao
excludentes.

IANEXO A
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ANEXO A
CRITERIOS ESPECiF]COS PARA A ACR_EDITAQAO DE ORGANISMOS DE INSPECAO COMUNS A
TODAS AS AREAS DE ATUACAO, EXCETO AREA DE EMPREENDIMENTOS DE
INFRAESTRUTURA

A.4.1 IMPARCIALIDADE E INDEPENDENCIA

A.4.1.6a O organismo de inspecado deve declarar qual o seu tipo de independéncia e atender aos
requisitos estabelecidos no Anexo A da ABNT NBR ISO/IEC 17020 e nesta Norma, de acordo com o
tipo de independéncia declarado.

A.5.1 REQUISITOS ADMINISTRATIVOS
A.5.1.1a O organismo de inspecao deve dispor e manter vigente a seguinte documentacéao legal:

a) requerimento do empresario, em caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta
Comercial, ou Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e de acordo com o Novo Cédigo
Civil, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas. No
caso da sociedade por agdes, a Ata de Eleicdo de seus representantes, ou Decreto de Autorizacio, em
se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou
autorizacao de funcionamento, de acordo com o Novo Cédigo Civil;

b) alvara de funcionamento;

c) prova de inscrigdo no CNPJ. Para a area de produtos perigosos, caso o organismo possua LI em
enderecos diferentes da Matriz, estes LI devem ser estabelecidos como filiais;

d) dependendo da area de atuacéo do organismo, Certidao de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica
emitida pelo Conselho Regional de Classe do Estado da Federagéo onde o organismo esta instalado.
Nesta Certidao, deve constar o nome do(s) Responsavel(is) Técnico(s), sendo que este(s) deve(m) ter
atribuicdes compativeis com as atividades do organismo.

A.5.1.4a O organismo de inspecao deve possuir sistematica documentada para prover garantia as
atividades de inspecao, que inclua:

a) andlise dos fatores de riscos que impactem as responsabilidades civis nas modalidades: civil,
empregador e profissional, realizada em periodos nao superiores a 12 (doze) meses;

b) concluséo sobre as garantias a serem constituidas;

c) evidéncias das garantias constituidas (apdlice de seguros, registro contabil e bancario para as
provisoes etc.);

d) analise critica quanto a adequacgéao da garantia constituida;

e) forma de comunicagao ao cliente sobre as garantias constituidas; e

f) no caso em que a garantia seja por meio de provisao financeira, deve ser evidenciada a qualificagao
do atuario que definiu os valores a serem provisionados (conforme Decreto n° 66.408, de 3 de abril de
1970).

A.5.1.5a A documentacgao estabelecendo as condigdes contratuais sob as quais o organismo fornece a
inspecédo deve prever que o organismo informe, sem demora indevida, a seus clientes afetados da
suspenséo, reducdo ou cancelamento da sua acreditagdo e as consequéncias associadas.
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A.5.2 ORGANIZAGAO E GESTAO

A.5.2.6 O organismo de inspecao deve manter registros de atuagdo de cada RT que atuar de forma
eventual, contendo no minimo as seguintes informacgées: nome do substituto, motivo da substituicao,
periodo de atuacao e relagao de certificados assinados.

Nota - No caso dos OIA/END, este requisito é aplicavel somente ao ST.
A.6.2. INSTALAGCOES E EQUIPAMENTOS

A.6.2.3a Caso seja necessario controlar as condicbes ambientais para execug¢do dos ensaios, 0
organismo de inspecao deve documentar a sistematica, monitorar e registrar os seus resultados.

A.6.2.7a Para assegurar que as medi¢Oes realizadas sejam rastreaveis ao S|, a Diois requer que o
organismo de inspecdo execute a calibracdo ou os ensaios de seus padroes de referéncia e
instrumentos em laboratérios que possam demonstrar competéncia, capacidade de medicdo e
rastreabilidade ao SI.

Considera-se que esses laboratérios atendem a um dos seguintes requisitos:

a) Laboratdrios integrantes do Inmetro, do Servico da Hora do Observatério Nacional ou do Instituto de
Radioprotecao e Dosimetria;

b) Laboratérios Nacionais de Metrologia de outros paises que sejam signatarios de Acordo de
Reconhecimento Mutuo do CIPM e que participam das comparagdes chaves organizadas pelo BIPM ou
por Organizagbes Regionais de Metrologia;

¢) Laboratdrios de calibragcao acreditados pela Cgcre para essa calibragédo especifica; e

d) Laboratérios de calibragao que sejam acreditados para essa calibragdo especifica por Organismos
de Acreditacdo de Laboratérios signatarios de Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC ou da EA ou
da IAAC para acreditacao de laboratérios de calibracao.

Nota - Quando ndo houver laboratério de calibragdo acreditado pela Cgcre para uma calibragéao
especifica, podem ser utilizados laboratérios ndo acreditados, desde que os mesmos demonstrem que
usam meétodos validados e padrdes rastreados aos padrées nacionais para as calibracbes executadas.

A.6.2.7b Para equipamentos cuja rastreabilidade ao S| ndo for possivel, aceita-se a rastreabilidade a
métodos consensados ou programas de intercomparagdes.

A.6.2.7c Equipamentos passiveis de regulamentagido metrologica pelos 6rgdos de metrologia legal
devem atender aos requisitos da regulamentacao vigente.

A.6.2.7d Institutos Nacionais de Metrologia e Laboratérios Designados que sejam signatarios do Acordo
de Reconhecimento Mutuo do CIPM, para outros servigos de calibragdo que realizam, e que ainda nao
estdo abrangidos pelo Acordo do CIPM. Neste caso, o OAC ou a instalagéo de teste deve:

a) antes da realizagao da calibragdo, obter informagéo sobre a rastreabilidade metrolégica para a
calibragado que pretende adquirir; e

b) apds a realizagdo da calibragdo, confirmar que o certificado de calibragdo emitido pelo Instituto
Nacional de Metrologia ou Laboratério Designado contém informagao a respeito da rastreabilidade
metroldgica para a calibragédo que foi realizada.
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Nota 1 - Informagdes sobre a rastreabilidade metrologica para os servigos oferecidos pela Diretoria de

Metrologia Cientifica e Industrial do Inmetro podem ser obtidas em:
http://www.inmetro.gov.br/metcientifica/
http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/servicos/calibracao.asp

Nota 2 - Informacgdes sobre a rastreabilidade metroldgica dos servicos oferecidos pela Divisdo Servigo
da Hora do Observatério Nacional (DISHO/ON) podem ser obtidas em http://pcdsh01.on.br/.

Nota 3 - Informagdes sobre a rastreabilidade metrolégica dos servigos oferecidos pelo Laboratério
Nacional de Metrologia das Radiag¢des lonizantes (LNMRI) do Instituto de Radioprotecdo e Dosimetria
(IRD/CNEN) podem ser obtidas em http://Inmri.ird.gov.br/.

A.6.2.7e Os pontos de calibragdo devem abranger, no minimo, todos os intervalos de medi¢cao do
equipamento utilizado nas inspeg¢des.

A.6.2.7f A periodicidade de calibracdo deve ser realizada conforme o documento ILAC G24:2007
Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments (DOQ-Cgcre-093).

A.6.2.7g Todos os equipamentos sujeitos a verificagcdo metrolégica devem atender a regulamentagéao
do Inmetro.

A.6.3 SUBCONTRATAGAO

A.6.3.1a A subcontratacdo de qualquer parte da inspegao, desde que permitida para a area de atuacao
especifica do organismo de inspecéo, somente pode ocorrer em circunstancias excepcionais.

A.7.1 METODOS E PROCEDIMENTOS DE INSPEGCAO

A.7.1.9a O organismo de inspecao deve implementar e revisar, em intervalos maximos de 24 (vinte e
quatro) meses, um Mapa de Risco/Planilha de Riscos, um PGR, contemplando todas as etapas da
inspecao para suas instalagdes. Quando a inspecao é realizada nas instalagbes do cliente, o inspetor
deve ter conhecimento do Mapa de Risco/Planilha de Riscos, a fim de garantir o conhecimento das
areas de risco, saida de emergéncia.

A.7.1.9b O mapa de riscos/Planilha de Riscos deve estar disponivel a todos os envolvidos com a
atividade de inspegao e a outros que estejam expostos aos riscos identificados.

A.7.1.9c O PGR e o mapa de risco/Planilha de Riscos para atendimento deste requisito devem ser
elaborados, datados e assinados por profissional habilitado na area de seguranga do trabalho, devendo
0 organismo manter os registros de qualificagdo do mesmo.

A.7.1.9d O organismo deve nomear um responsavel para a implementagao e manutengéo das agdes
previstas no PGR.

A.7.1.9e Os prazos e a validade dos documentos sao definidos pelo Regulamentador.

Nota - De acordo com a nova NR 1, a partir de 3/01/2022, passa a vigorar apenas o PGR, assim a
validade dos PPRA emitidos anteriormente expirou em 3/01/2022.


http://www.inmetro.gov.br/metcientifica/
http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/servicos/calibracao.asp
http://pcdsh01.on.br/
http://lnmri.ird.gov.br/
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A.7.3 REGISTROS

A.7.3.1 As filmagens geradas e armazenadas pelos organismos das inspecbes realizadas devem
atender ao formato definido nas letras (a), (b), (c), (e) e (f) do item 15.1.1 da norma NIT-Diois-001. No
caso de organismos de inspecdo da area de seguranca veicular, as filmagens devem atender
cumulativamente a todos os requisitos determinados no item B.7.3 dessa norma.

A.7.6 PROCESSO DE RECLAMAGOES E APELAGOES

A.7.6.3a O organismo de inspegdo deve fornecer ao reclamante ou apelante, no ato do recebimento de
uma reclamagao ou apelagcdo, um numero de identificagdo unico (por exemplo, n.° de protocolo ou n.°
de SAC) que permita a rastreabilidade integral da reclamacao/apelagéo, desde seu registro, progresso,
historico de tratamento e resultado final.

A.8.2 DOCUMENTAGAO DO SISTEMA DE GESTAO

A.8.2.4a O organismo deve dispor de uma matriz de correlagao relacionando todos os requisitos desta
norma, da ABNT NBR ISO/IEC 17020 e Nit-Diois-008 com a documentagcdo do sistema de gestao
(manual, procedimentos etc.).

A.8.4 CONTROLE DE REGISTROS

A.8.4.2a Salvo disposi¢ao legal em contrario, o organismo de inspe¢do deve reter todos os seus
registros relacionados ao atendimento aos requisitos de acreditacao e todos os registros dos resultados
das inspecbes realizadas, independentemente de aprovagao ou reprovagao (incluindo processos, fotos,
filmagens e outros documentos relacionados a inspegéo) por, no minimo, 3 (trés) anos.

Nota - O disposto neste requisito também se aplica a organismos de inspe¢ado que porventura tenham a
sua acreditagao cancelada.

A.8.7 AGOES CORRETIVAS

A.8.7.3a O organismo de inspegao deve investigar os efeitos de ndao conformidades em inspecgdes
anteriores, mediante a realizagdo de analise de abrangéncia dos efeitos, considerando-se as causas
apontadas, definindo acdes corretivas apropriadas ao impacto dos problemas encontrados.

A.8.7.3b Sempre que os efeitos de nao conformidades repercutirem em inspegbes anteriores, o
organismo de inspegao deve notificar os clientes, com informagdes claras e precisas, com detalhamento
dos defeitos e riscos identificados, permitindo ao cliente a realizagdo de reinspegao. Os clientes devem
ser notificados e comunicados por, no minimo, uma carta com aviso de recebimento (AR) (ou outro
mecanismo formal de ciéncia do cliente). Para casos onde ndo haja evidéncias da ciéncia do cliente
(como, p.ex., retorno de AR sem a ciéncia do cliente), o organismo de inspegéo deve realizar anuncio
em jornais de grande circulagao regional (além dos limites do municipio onde se localiza 0 organismo).

A.8.7.4a O organismo deve estabelecer em um procedimento documentado uma ferramenta de analise
de causa para nao conformidades. O organismo de inspegao deve utilizar uma ferramenta de estudo de
causa para o tratamento de toda ndo conformidade identificada em suas operagdes. A memoéria da
investigagao da causa de toda ndo conformidade deve ser registrada.

Nota - Exemplos de ferramentas para analise de causa: diagrama de causa e efeito (também chamado
de diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe), tempestade de ideias (brainstorming) e método dos
cinco porqués.

IANEXO B
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ANEXO B
CRITERIOS ESPECIFICOS EXCLUSIVOS PARA A ACREDITAGAO DE ORGANISMOS DE
INSPECAO NA AREA DE SEGURANCA VEICULAR

B.6.1 PESSOAL

B.6.1.2a O RT deve ser pessoa devidamente capacitada e com registro no respectivo 6rgédo de classe.
Esse profissional deve ter autoridade e responsabilidade total para que as atividades de inspeg¢ao sejam
executadas de acordo com os requisitos técnicos aplicaveis.

B.6.1.2b O RT do organismo cujas atribuicbes ndo sejam compativeis com o escopo acreditado
somente sera aceito se devidamente autorizado pelo conselho de classe local a responder
tecnicamente pela atividade de inspecéao veicular.

B.6.1.2c Os inspetores devem ser técnicos habilitados, com qualificacdo coerente ao escopo de
atuagao e devidamente registrados no conselho de classe.

B.6.1.2d A conducido de veiculos, na linha de inspecdo mecanizada, deve ser feita por inspetor
autorizado no escopo inspecionado.

B.6.1.8a O organismo de Inspecdo deve manter programa documentado de monitoramento de
inspetores, RT e outras fungdes que afetem a gestdo, desempenho, registro ou relato das inspegoes,
considerando as diferencas de atuacao e atribuicdes especificas.

B.6.1.8b O programa de monitoramento das fungdes mencionadas em B.6.1.8a deve abranger todos os
escopos acreditados, durante um ciclo de acreditacao.

B.6.1.8¢c A sistematica de monitoramento de inspetores e RT deve abranger, no minimo, o
acompanhamento presencial de inspec¢des e a analise periddica de processos.

B.6.2 INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS

B.6.2.1a Os programas de computador do analisador de gases, do medidor de nivel sonoro e do
opacimetro devem atender a regulamentagédo Conama/lbama em vigor.

B.6.2.1b O organismo deve ter um procedimento para validar todo e qualquer software que utiliza para
a realizagao das inspecdes, quando os resultados obtidos dependerem de calculos efetuados por este
software.

B.6.2.2 O organismo deve executar filmagem panoramica da linha de inspegdo sempre que alguma
intervengéo critica, conforme definido na Nit-Diois-016, seja realizada na linha de inspegéo. Esta
filmagem deve ser continua e enquadrar os componentes da linha de inspegao por completo.

Nota 1 - As filmagens devem conter a data (DD/MM/AAAA) e hora local (hh:mm:ss), gravados
automaticamente, em que a intervengao na linha de inspegéo esta sendo executada.

B.7.1 METODOS E PROCEDIMENTOS DE INSPEGAO

B.7.1.7a Observagdes ou dados obtidos durante a inspegédo devem ser registrados no ato da inspegao.
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B.7.1.7b Os dados obtidos durante a inspec¢ao, com a utilizagdo dos equipamentos automatizados (linha
de inspegao (placa de alinhamento das rodas, banco de suspensao e frenébmetro), analisador de gases,
opacimetro e medidor de nivel sonoro) devem ser registrados e armazenados em tempo real no sistema
informatizado.

B.7.1.7c Conforme determina a Portaria Inmetro n® 147/2022, o OIA deve realizar a inspegao dos
veiculos nas seguintes condigdes:

a) com a sua massa em ordem de marcha;

b) veiculo limpo, de forma que seja possivel realizar a inspe¢éo de forma adequada; e

¢) com os pneus calibrados conforme pressao especificada pelo fabricante (caso ndo esteja, a equipe
técnica deve ajustar a pressao).

Nota — O OIA deve guardar registros que comprovem inequivocamente o atendimento a esse item para
cada veiculo inspecionado, apresentando tais registros sempre que solicitado.

B.7.3 REGISTROS DE INSPEGAO

B.7.3.1a O organismo deve realizar flmagem continua de todas as etapas da inspecédo. Sem prejuizo
dos demais itens aplicaveis, as filmagens devem atender aos seguintes requisitos estabelecidos na
Portaria Inmetro n® 149/2022:

a) o OIA deve executar filmagem da execugdo de todas as fases da inspegao, do inicio ao fim, sem
interrupgcdes (preparo do veiculo, posicionado na linha de inspecao instrumentalizada, posicionado no
fosso, verificagdo do alinhamento de faréis, analise de gases ou opacidade, ensaio de ruido, inspegao
dos itens obrigatdrios e demais necessarios). A filmagem deve enquadrar o veiculo ao longo do
processo de inspec¢ao. O OIA pode utilizar mais de 1 (uma) camera.

Nota 1 - A filmagem deve permitir a visualizagédo clara da inspegado do pino rei, da mesa e da quinta
roda, quando aplicavel.

Nota 2 - A Portaria Inmetro n°® 149/2022 define filmagem sem interrupgéo o processo que evidencia que
todas as etapas da execucdo da inspecao foram realizadas na sequéncia em que ocorreram, podendo
ser evidenciadas imagens capturadas por mais de 1 (uma) camera.

b) todas as filmagens devem conter a data (DD/MM/AAAA) e hora local (hh:mm:ss), gravadas
automaticamente, em que a inspecéo esta acontecendo. No minimo, as seguintes etapas de inspecéo
devem ser visualizadas claramente nos registros de filmagem:

b.1) preparacgao do veiculo; e

b.2) visualizagdo de uma das placas de licencga.
c) deve ser executada filmagem panorémica da linha de inspecao instrumentalizada sempre que
alguma intervengao critica for realizada na mesma.

Nota - Esta filmagem deve enquadrar os equipamentos da linha de inspecao instrumentalizada por
completo.
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B.7.3.1b O organismo deve manter em arquivo, no minimo, os registros abaixo descritos dos resultados
de todas as inspec¢des realizadas:

a) ordem de servigo ou contrato assinado pelo condutor;

b) relatorio de inspecao contendo a lista de verificagdo dos itens inspecionados;

¢) relatorio automatizado emitido pelo programa gerenciador da linha de inspe¢ado mecanizada;

d) relatorios automatizados emitidos pelos programas dos equipamentos de analise de emissao de
gases, do opacimetro e do medidor de nivel sonoro, quando aplicavel;

e) cépia do CRLV/CRYV, nota fiscal de aquisicdo ou documento oficial que ateste a atual caracteristica e
condi¢do cadastral do veiculo junto ao érgéo de transito;

f) copia de notas fiscais de equipamentos, componentes / declaragdes, quando aplicavel;

g) selo GNV, quando aplicavel; e

h) filmagem das inspec¢des realizadas.

Nota - Quando permitido pela regulamentagédo vigente aplicavel, os registros definidos no subitem
B.7.3.1a podem ser armazenados em meio digital, com controle de seguranca para acesso e
modificagbes aos dados digitais.

B.7.4 RELATORIOS DE INSPEGAO E CERTIFICADOS DE INSPEGAO

B.7.4.1a O relatério de inspegdo deve conter também as informagdes discriminadas no anexo B2 desta
Norma.

B.7.4.1b O relatério de inspegao, além de conter as evidéncias que permitam o julgamento quanto ao
atendimento da regulamentagao técnica, deve permitir rastreabilidade a ordem de servigo e ao CSV,
quando este for emitido.

B.7.4.5a Os relatérios de inspecédo ou listas de verificagdo podem ser corrigidos de acordo com
procedimento documentado.

/ANEXO B1
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ANEXO B1
ESCOPOS DE ACREDITAGAO

Familia

Descri¢ao do Escopo de Atuagao

Documento de Referéncia

Familia |

Automdvel Modificado ou Fabricado Artesanalmente
Caminh&o Modificado

Caminhonete Modificada ou Fabricada Artesanalmente
Camioneta Modificada ou Fabricada Artesanalmente
Micro-6nibus Modificado

Motor-casa - Modificagao

Onibus Modificado

Rebocados até 7500 N - Modificagdo ou Fabricagéo Artesanal
Utilitario Modificado ou Fabricado Artesanalmente

Portaria Inmetro/ME n°® 149/2022

Fabricagdo de Veiculos Acessiveis de Caracteristicas Rodoviarias para
Transporte Coletivo de Passageiros

Portaria Inmetro /ME n° 383/2021

Fabricagdo de Veiculos Acessiveis de Caracteristicas Urbanas para Transporte
Coletivo de Passageiros

Portaria Inmetro /ME n° 59/2022

Familia Il

Automével Recuperado de Sinistro

Caminhao Recuperado de Sinistro

Caminhonete Recuperada de Sinistro

Camioneta Recuperada de Sinistro

Ciclomotor - Modificagao ou Fabricagao Artesanal
Ciclomotor - Recuperado de Sinistro

Micro-6nibus Recuperado de Sinistro

Motocicleta - Modificag@o ou Fabricagdo Artesanal
Motocicleta - Recuperada de Sinistro

Motoneta - Modificagdo ou Fabricagéo Artesanal
Motoneta - Recuperada de Sinistro

Motor-casa - Recuperado de Sinistro

Onibus Recuperado de Sinistro

Quadriciclo - Modificagdo ou Fabricagao Artesanal
Quadriciclo - Recuperado de Sinistro

Rebocados até 7500 N - Recuperados de Sinistro
Triciclo - Modificagdo ou Fabricagéo Artesanal
Triciclo - Recuperado de Sinistro

Utilitario Recuperado de Sinistro

Portaria Inmetro /ME n° 149/2022

Familia lll

Rebocados acima de 7500 N - Modificagéo ou Fabricagéo Artesanal
Rebocados acima de 7500 N - Recuperados de Sinistro

Portaria Inmetro /ME n° 149/2022

Familia IV

Inspecéo da Capacidade Técnico-Operacional de Empresa

Portaria Inmetro /ME n° 153/2022

Familia V

Automovel com Sistema de GNV Instalado
Caminh&o com Sistema de GNV Instalado
Caminhonete com Sistema de GNV instalado
Camioneta com Sistema de GNV Instalado
Micro-6nibus com Sistema de GNV Instalado
Motor-casa com Sistema de GNV Instalado
Onibus com Sistema de GNV Instalado
Utilitario com Sistema de GNV Instalado

Portaria Inmetro /ME n° 147/2022

Nota 1 - Para efeito de cobranga, cada familia listada neste anexo deve ser considerada como um escopo.
Nota 2 - As portarias complementares séo referenciadas na pagina de cada portaria no sitio do Inmetro.

IANEXO B2
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ANEXOB2
RELATORIO DE INSPEGAO

O relatério de inspecao deve conter as seguintes informagdes:

a) razao social, o CNPJ, a identificacdo da acreditagdo e o endere¢o do organismo de inspec¢ao;
b) indicacdo de todas as caracteristicas registradas no CRLV ou na Nota Fiscal do veiculo, ou
documento oficial que ateste a atual caracteristica e condicdo cadastral do veiculo junto ao érgao de
transito nos casos de veiculos sem registro, e de todas as caracteristicas atuais observadas apés a
inspecao. A indicacdo da classificacdo, da marca/modelo/versdo e da espécie/tipo do veiculo devem
obedecer as tabelas do Renavam;
¢) data da 12 inspegéo do veiculo e a data da emissao do certificado;
d) descricdo do escopo aplicado na ISV;
e) os valores dos resultados obtidos a partir dos ensaios da linha de inspecdo mecanizada para: tara,
alinhamento de direcao, equilibrio de suspensao (todos os eixos), equilibrio de freios (todos os eixos) e
eficiéncia de freios (servigo e estacionamento);
f) no caso de ISV realizada em veiculo com sistema GNV:
f.1) numero do Selo GNV;,
f.2) numero da identificacdo da certificacdo dos componentes do sistema GNV certificados
compulsoriamente no ambito do SBAC;
f.3) marca do fabricante do redutor de pressdo de GNV;,
f.4) numero de série do redutor de pressao de GNV;
f.5) marca do fabricante do cilindro de GNV;
f.6) niumero de série e data de fabricacéo do cilindro de GNV;
f.7) data limite para as requalificagdes do cilindro de GNV;
f.8) capacidade volumétrica, em litros hidraulicos, do cilindro de GNV;
£.9) os valores encontrados quando da inspec¢ao das emissdes de gases poluentes — combustivel
liquido e GNV;
f.10) identificagdo do instalador registrado no Inmetro, indicando o numero do Atestado da
Qualidade; e
f.11) identificagado do tipo de inspecao: inicial ou periddica;
g) referéncia que permita rastreabilidade ao CSV emitido pelo organismo,
h) assinatura, nome e numero de registro no conselho de classe do inspetor que realizou a ISV; e
i) assinatura, nome e numero de registro no conselho de classe do responsavel técnico do organismo.

IANEXO C
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ANEXO C

CRITERIOS ESPECIFICOS EXCLUSIVOS PARA A ACREDITAGAO DE ORGANISMOS DE

INSPECAO NA AREA DE VEiCULOS RODOVIARIOS QUE TRANSPORTAM PRODUTOS
PERIGOSOS

C.6.1 PESSOAL

C.6.1.2a O RT deve ser pessoa devidamente capacitada e com registro no respectivo 6rgao de classe.
Esse profissional deve ter autoridade e responsabilidade total para que as atividades de inspec¢ao sejam
executadas de acordo com os requisitos técnicos aplicaveis.

C.6.1.2b O RT do organismo cujas atribuicbes ndo sejam compativeis com o escopo acreditado
somente sera aceito se devidamente autorizado pelo conselho de classe local a responder
tecnicamente pela atividade de inspecéo veicular.

C.6.1.2c. Os inspetores devem ser técnicos habilitados, com qualificacdo coerente ao escopo de
atuacéao e devidamente registrados no conselho de classe.

C.6.1.2d A condugado de veiculos, na linha de inspecido mecanizada, deve ser feita por inspetor
autorizado no escopo inspecionado.

C.6.1.8a O Organismo de Inspegdo deve manter programa documentado de monitoramento de
inspetores, responsaveis técnicos e outras fungdes que afetem a gestdo, desempenho, registro ou
relato das inspecgdes, considerando as diferencas de atuacao e atribuicdes especificas.

C.6.1.8b O programa de monitoramento das fun¢gdes mencionadas em C.6.1.8a deve abranger todos os
escopos acreditados, durante um ciclo de acreditacao.

C.6.1.8c A sistematica de monitoramento de inspetores e RT deve abranger, no minimo, o
acompanhamento presencial de inspec¢des e a analise periddica de processos.

C.6.2 INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS

C.6.2.1a Os programas de computador do analisador de gases e do opacimetro devem atender a
regulamentacdo Conama/lbama em vigor.

C.6.2.1b O organismo deve ter um procedimento para validar todo e qualquer software que utiliza para

a realizagao das inspegodes, quando os resultados obtidos dependerem de calculos efetuados por este
software.

C.6.2.2 O organismo deve executar filmagem panoradmica da linha de inspegdo sempre que alguma
intervengéo critica, conforme definido na Nit-Diois-016, seja realizada na linha de inspegéo. Esta
filmagem deve ser continua e enquadrar os componentes da linha de inspe¢ao por completo.

Nota 1 - As filmagens devem conter a data (DD/MM/AAAA) e hora local (hh:mm:ss), gravados
automaticamente, em que a intervengao na linha de inspegao esta sendo executada.

C.7.1 METODOS DE INSPEGAO E PROCEDIMENTOS

C.7.1.7a Observagdes ou dados obtidos durante a inspeg¢ao devem ser registrados no ato da inspecgao.
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C.7.1.7b Os dados obtidos durante a inspecéo, com a utilizagdo dos equipamentos automatizados (linha
de inspecao (placa de alinhamento das rodas, banco de suspensao e frenémetro), analisador de gases
e opacimetro) devem ser registrados e armazenados em tempo real no sistema informatizado.

C.7.3 REGISTROS DE INSPECAO

C.7.3.1a O organismo, além dos requisitos descritos nos regulamentos técnicos, deve manter em
arquivo os registros abaixo descritos dos resultados de todas as inspecdes realizadas:

a) ordem de servigo ou contrato assinado pelo condutor;

b) decalque ou registro fotografico do numero do chassi;

c) Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo (CRLV) ou Certificado de Registro de Veiculo
(CRV) ou documento fiscal de aquisicdo do veiculo rodoviario;

d) documento de identificacdo do proprietario ou condutor do veiculo rodoviario;

e) certificado de descontaminagdo do equipamento veicular emitido por descontaminador registrado
pelo Inmetro, quando aplicavel; e

f) certificado de verificacdo metroldgica do cronotacdografo;

Nota - Quando permitido pela regulamentacao vigente aplicavel, os registros definidos podem ser
armazenados em meio digital, com controle de seguranca para acesso e modificacbes aos dados
digitais.

C.7.3.1b O organismo deve possuir um sistema informatizado que permita a adequada rastreabilidade e
facil visualizagéo dos registros e dados armazenados de forma automatizada de todas as inspegdes
realizadas. O sistema deve permitir que os CIV emitidos e cancelados sejam rastreados em ordem
numeérica sequencial.

C.7.3.1¢c O organismo deve manter disponivel a Diois relatérios mensais com o numero de inspecgdes
realizadas, indicando o nimero de veiculos aprovados e reprovados, por escopo, correlacionados com
os numeros dos CIV emitidos. O indice e item de reprovagao dos veiculos e o numero de reinspecdes
apos a reprovagao devem constar dos relatorios mensais do organismo.

C.7.4 RELATORIOS DE INSPEGAO E CERTIFICADOS DE INSPEGAO

C.7.4.1a O relatério de inspegédo, além de conter as evidéncias que permitam o julgamento quanto ao
atendimento da regulamentagdo técnica, deve permitir rastreabilidade a ordem de servico, ao CIV
quando este for emitido.

C.7.4.5a Os relatérios de inspegédo ou listas de verificagdo podem ser corrigidos de acordo com
procedimento documentado

IANEXO C1
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ANEXO C1 ;
ESCOPO DE ACREDITACAO
Familia Descrigcado do Escopo de Atuagao Documento de Referéncia

Veiculos Leves

Familia | |Veiculos Pesados Portaria Inmetro/ME n° 127/2022

Veiculos Rebocados com PBT acima de 7500N

Veiculos Leves (Fora da Base)

Portaria INMETRO / MDIC numero
Familia Il | Veiculos Pesados (Fora da Base) 262/2023

Veiculos Rebocados com PBT acima de 7500N
(Fora da Base)

Nota 1 - Cada familia listada neste anexo deve ser considerada como um escopo.
a) A Familia | deve ser considerada para efeito de cobranga;
b) A familia Il ndo conta como escopo para cobranga.

Nota 2 - As portarias complementares sao referenciadas na pagina de cada portaria no sitio do Inmetro.

/ANEXO D
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ANEXO D
CRITERIOS ESPECIFICOS EXCLUSIVOS PARA A ACREDITAGAO DE ORGANISMOS DE
INSPECAO NA AREA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PARA O TRANSPORTE DE
PRODUTOS PERIGOSOS

D.6.1 PESSOAL

D.6.1.2a Os requisitos de qualificacdo e experiéncia do corpo técnico do organismo estado listados no
Anexo D2 desta Norma.

D.6.1.2b Os inspetores responsaveis pela inspecao interna de equipamentos rodoviarios para o
transporte de produtos perigosos devem possuir Certificado de Capacitagcado para o trabalho em espago
confinado de acordo com a NR 33 dentro do prazo de validade, além da manutengéo dos registros de
qualificacao do instrutor.

Nota - Caso exista apenas um inspetor responsavel pelas inspecdes internas dos equipamentos, o
organismo deve garantir que em toda a inspecao interna realizada exista no minimo outra pessoa
treinada de acordo com a NR 33 para acompanhar as atividades de inspecdo interna dos
equipamentos.

D.6.1.2c O pessoal do organismo de inspec¢ao (inspetores/RT/ST-PP) responsavel pela execucao e
aprovacado dos ensaios nao destrutivos deve possuir treinamento especifico nas técnicas de END
empregadas pelo organismo.

D.6.1.5a O organismo deve possuir procedimento documentado para o treinamento dos supervisores
técnicos dos locais de inspecéo nas atividades de supervisdo e analise critica dos processos, nos casos
onde nao exista um RT permanente no local.

D.6.1.5b O treinamento nas técnicas de END empregadas pelo organismo na condugdo de suas
atividades de inspec¢ao deve ser ministrado/realizado por profissionais certificados segundo SNQC/END
(N2 ou N3) ou outro sistema similar reconhecido internacionalmente, conforme a norma ABNT NBR NM
ISO 9712.

D.6.1.8a O organismo de inspecdo deve manter programa documentado de monitoramento de
inspetores, RT/ST-PP e outras fungbes que afetem a gestdo, desempenho, registro ou relato das
inspecdes, considerando as diferengas de atuacgao e atribuicoes especificas.

D.6.1.8b O programa de monitoramento das fungdes mencionadas em D.6.1.8a deve abranger todos os
escopos acreditados, durante um ciclo de acreditacao.

D.6.1.8c A sistematica de monitoramento de inspetores e RT/ST-PP deve abranger, no minimo, o
acompanhamento presencial de inspecdes e a analise periddica de processos.

D.6.2 INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS

D.6.2.1a O organismo deve possuir instalagdes, equipamentos, instrumentos e dispositivos conforme
estabelecido na regulamentacao técnica aplicavel para execugao da inspegao.

D.6.2.1b Para a realizagdo do ensaio pneumatico, o LI do organismo deve dispor de um sistema de ar
comprimido com regulador de pressao e com capacidade para pressurizagao dos equipamentos.

Nota - A bancada de verificagdo deve permitir conexao de 19,05 mm a 76,2 mm (34 a 3”) e permitir a
verificagao do sistema secundario de alivio.
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D.6.2.1c Os medidores analdgicos de pressdo (mandmetros com sensores de elementos elasticos)
utilizados pelos organismos devem, no minimo, atender a classe B segundo a ABNT NBR 14105-1,
possuir didametro de 100 mm e possuir escala adequada que permita a leitura na faixa de Y4 a % da
amplitude da faixa nominal. Podem ser utilizados mandmetros digitais, desde que, em toda faixa de
medicao utilizada possuam as seguintes caracteristicas minimas:

a) mesma resolucdo dos manémetros analdgicos especificados acima e;
b) que fornegam resultados de medigdo com a mesma exatiddo das medi¢gées obtidas com os
mandmetros analégicos indicados acima.

D.7.1 METODOS E PROCEDIMENTOS DE INSPEGAO

D.7.1.1a O organismo deve ter procedimentos elaborados e aprovados por profissionais qualificados e
certificados segundo SNQC/END ou outro sistema similar reconhecido internacionalmente, conforme a
norma ABNT NBR NM ISO 9712 para realizacdo dos ensaios nao destrutivos.

D.7.1.1b Caso o organismo realize os ensaios ndo destrutivos complementares a seguir: ensaios de
particulas magnéticas; ensaio de ultrassom das juntas soldadas; ensaios radiograficos; réplica
metalografica; ensaio de dureza, previstos nos regulamentos técnicos do Inmetro, a elaboragdo e
aprovacado destes procedimentos bem como a execucido destes ensaios devem ser realizadas por
profissionais qualificados e certificados segundo SNQC/END ou outro sistema similar reconhecido
internacionalmente, conforme a norma ABNT NBR NM ISO 9712 e regulamentos técnicos do Inmetro.

Nota - O organismo deve manter identificagdo e registro da qualificagdo do responsavel pela aprovagao
do procedimento e da analise critica desta qualificagdo pelo RT do organismo.

D.7.1.7a Observagdes ou dados obtidos durante a inspec¢ao devem ser registrados no ato da inspecgéao.
D.7.2 TRATAMENTO DE ITENS DE INSPEGAO E AMOSTRAS

D.7.2.2a A preparacao das amostras é de responsabilidade do organismo. Sdo consideradas atividades
de preparacdo de amostras, entre outras atividades, a remogao e recolocacido de acessorios, bocas de

visitas e de valvulas.

D.7.2.2b O organismo de inspecéo pode fazer a descontaminagcéo da amostra em conformidade com as
regulamentacdes vigentes.

D.7.2.2c A movimentacao do veiculo e do equipamento no posicionamento para a realizagdo da
inspecao pode ser feita pelo motorista/proprietario.

D.7.2.4a Quando da realizagdo dos ensaios de pressao e estanqueidade nas inspecdes em tanques
dedicados exclusivamente para o transporte de produtos dos grupos 7D e 27C, o organismo deve
possuir instrugdes documentadas para garantir a ndo contaminagao das amostras ensaiadas.
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D.7.3 REGISTROS DE INSPECAO

D.7.3.1a O organismo, além dos requisitos descritos nos regulamentos técnicos, deve manter em
arquivo os registros abaixo descritos dos resultados de todas as inspegdes realizadas:

a) relatorios de inspegao dos itens inspecionados contendo indicagao clara da aprovagéo ou reprovagao
do equipamento inspecionado. Em caso de reprovacado, o(s) motivo(s) da mesma deve(m) ser
descrito(s);

b) decalque do numero do equipamento retirado da chapa de identificagdo soldada ao equipamento;

c) cépias dos registros das ndo conformidades identificadas durante as inspecdes;

d) certificado de descontaminagdo dos equipamentos ou, quando possuir o escopo de
descontaminacao, relatorio de descontaminagao;

e) copia do CIV valido no ato da inspecao emitido por um OIVA; e

f) CIPP anterior, quando aplicavel.

D.7.3.1b Quando permitido pela regulamentagéo vigente aplicavel, os registros definidos no subitem
D.7.3.1a podem ser armazenados em meio digital.

D.7.3.1c O organismo deve manter disponivel a Diois relatérios mensais com o niumero de inspecbes
realizadas, indicando o numero de equipamentos aprovados e reprovados, por escopo, correlacionados
com os numeros dos CIPP emitidos. O indice e item de reprovacdo dos equipamentos € o nimero de
reinspecgdes, apos a reprovagao, devem constar dos relatérios mensais do organismo.

D.7.3.1d O organismo deve fornecer a Cgcre/Diois 0 acesso, via internet, dos seguintes registros
fotograficos obtidos durante a realizagdo das inspegdes executadas em seus locais de inspegéo
autorizados:

D.7.3.1e O sistema para a disponibilizagdo dos registros fotograficos deve:

a) prover pleno acesso via WEB (Internet) utilizando-se somente de navegadores padrbes de mercado,
sem a utilizagao de softwares adicionais, instalagdo de complementos nao nativos dos navegadores ou
conexodes ponto-a-ponto, como, por exemplo, teamviewer, vpn ou mstsc;

b) prover pleno acesso, no minimo, via navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Google
Chrome;

¢) utilizar identificador de usuario unico (ID usuario) para acesso ao sistema e possibilitar a alteragéo de
senha de acesso pela Diois;

d) prover trafego seguro dos dados transmitidos, através de conexao criptografada (certificado digital)
com, no minimo, chave de 128 bits;

e) ser de propriedade do Organismo de Inspegao, sendo que os registros das fotos ndo podem ser
mantidos por servicos publicos de armazenamento e compartiihamento de arquivos online, como, por
exemplo, Dropbox, Google Docs, SkyDrive, Flickr, SendSpace;

f) possuir funcionalidade para realizar download de todas as fotos de um determinado CIPP através de
um unico clique, gerando um arquivo compactado (Extensao: .zip e .rar);

g) possuir funcionalidade para pesquisa de processos por, pelo menos: Numero de CIPP, Placa do
Veiculo portante, Numero do Equipamento e Data da Inspecéo.
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D.7.3.1f O organismo deve disponibilizar a Diois um enderego eletrénico ou host em um site FTP
Seguro — SFTP (Exempilo: sftp://50.87.188.180 ou sftp://ftp.fiptoyoursite.com) para permitir o acesso aos
registros fotograficos, mediante envio de credenciais (usuario e senha) ou chave criptografada, para
permitir uma conexado sem precisar informar dados de acesso, que devem ser informados a Diois. O
usuario e senha devem ser configurados como permanente no site SFTP.

a) o site SFTP deve possuir uma estrutura de diretérios chamada “INSPECOES”, com capacidade de
armazenamento de, no minimo 1 TB, onde devem ser disponibilizadas copias dos arquivos dos
registros fotograficos de inspecao com permisséo de leitura e escrita;

b) os registros fotogréaficos de cada inspe¢édo devem ser disponibilizados nos diretérios SFTP agrupados
em pasta compactada (.zip ou .rar), que ndo pode exceder o tamanho de 2 GB, e deve ser nomeada
com o numero do CIPP correspondente (apenas numeros, sem pontos ou outros caracteres); e

¢) em cada inspecao, deve ser disponibilizado na pasta compactada, juntamente com os respectivos
registros fotograficos, um arquivo CSV contendo as informagdes na ordem especificada separados por
ponto e virgula (;): Numero do OIA (00000), Numero do CIPP (somente letras e numeros), Placa de
licenga do veiculo portante (somente letras e niumeros), numero do equipamento (somente letras e
numeros), data da inspecgao (padrao ano/més/dia — yyyymmdd — somente nimeros).

Nota 1 - Este site SFTP sera acessado diariamente a partir da 00 h (meia noite) por ferramenta
eletrénica desenvolvida pelo Inmetro para transferir, com fins de verificagéo, os registros gerados pelo
organismo. Esta ferramenta ira realizar atualizacdo automatica e diaria dos registros de inspec¢ao no
banco de dados do Inmetro. Apds a transferéncia e atualizagdo com sucesso de cada arquivo para o
banco de dados do Inmetro, a ferramenta também ira realizar a limpeza automatica deste arquivo do
diretorio “INSPECOES” do site SFTP do organismo.

Nota 2 - Em caso de algum tipo de falha na execugéo das rotinas automaticas que nao permita o correto
carregamento dos arquivos para o repositério do Inmetro, o sistema ira gerar uma subpasta no diretério
“‘INSPECOES” de nome “LOG” onde ficara registrado em arquivos no formato .txt os “logs” de falhas
ocorridas nas rotinas automaticas.

Nota 3 - O diretdrio “INSPECOES” do site SFTP do organismo deve ser utilizado somente para a
transferéncia de arquivos com a ferramenta do Inmetro, e ndo deve ser utilizado para fins de backup ou
guarda de registros.

Nota 4 - Os requisitos deste item “7.3.1h” e do item “7.3.1f" devem ser atendidos independentemente
um do outro.

Nota 5 - A comunicagado das informagdes para o acesso ao sistema SFTP ou de qualquer alteragéo
deve ser feita pelo sistema Orquestra, através do fluxo P-18 — Alteragdes.

Nota 6 - O organismo deve observar as configuragdes de IP fixo ou dindmico e outras configuracbes de
acesso, de forma a garantir o acesso continuo a partir das informagdes enviadas através do orquestra e
cadastrada no banco de dados da Cgcre.

Nota 7 - Configurar por padrao chaves assimétricas (chaves publicas e privadas). Este método deve ser
usado como padrao ou em conjunto com a autenticacdo tradicional de usuario e senha para
proporcionar conexao e trafego seguros de informacéo.

Nota 8 - Como requisito minimo de transferéncia segura dos dados, deve ser usado o protocolo SFTP.
Contudo, podem ser utilizados também, a critério do organismo, outros protocolos como FTPS com SSL
implicito ou FTPS com SSL explicito. Nestes casos, o organismo deve identificar o tipo de protocolo
utilizado e as particularidades dos mesmos, como range de portas, certificado digital caso seja utilizado,
dentre outras informagdes necessarias para a implementacgao eficaz da ferramenta.
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D.7.3.1g Quando quantificaveis, os valores medidos durante os ensaios realizados devem ser
claramente descritos no relatério de inspegcdo possibilitando a rastreabilidade ao
equipamento/dispositivo de medicdo utilizado e requisitos inspecionados (ex.: valores de abertura e
fechamento de valvulas, pressao dos testes hidrostaticos/pneumaticos e estanqueidade, etc.).

D.7.4 RELATORIOS DE INSPEGAO E CERTIFICADOS DE INSPEGAO

D.7.4.1a Os CIPP devem ser emitidos e armazenados em ordem numérica sequencial. Os CIPP em
branco ou cancelados também devem ser armazenados em ordem numérica sequencial.

D.7.4.1b O relatdrio de inspec¢ao, além de conter as evidéncias suficientes que permitam o julgamento
quanto ao atendimento da regulamentacgao técnica, deve permitir rastreabilidade a ordem de servico, ao
CIPP quando este for emitido.

D.7.4.2a O CIPP e os registros da inspec¢ao devem ser preenchidos conforme regulamentagao vigente.

D.7.4.5a Os relatérios de inspegédo ou listas de verificagdo podem ser corrigidos de acordo com
procedimento documentado.

IANEXO D1
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ANEXO D1
ESCOPO DE ACREDITACAO
Familia Descrigao do Escopo de Atuaciao Boctmanto
de Referéncia
Familia | Anexo E - Inspecéo de revestimento interno de equipamentos para o transporte rodoviario de Portaria Inmetro / ME - n°
produtos perigosos a granel - Aplicacdo e periddica (Antigo RTQ 36) 128/2022
Anexo F - Inspegéo periddica de carrogarias de veiculos rodoviarios e cagambas intercambiaveis Portaria Inmetro / ME - n°
Familia Il para o transporte de produtos perigosos (Antigo RTQ CAR) 128/2022
Anexo F - Equipamentos do tipo Silo (Tanque-Silo) - Inspeg&o periodica de carrogarias de veiculos | Portaria Inmetro / ME — n°
rodoviarios e cagambas intercambidaveis para o transporte de produtos perigosos (Antigo RTQ CAR) | 128/2022
Familia Ill Anexo A - Grupo 1 - Inspecéo periédica de equipamentos para o transporte rodoviario de produtos Portaria Inmetro / ME — n°
perigosos a granel (Antigo RTQ 1i) 128/2022
Familia IV Anexo B - Grupos 3 e 27E - Inspegéo periédica de equipamentos para o transporte rodoviario de Portaria Inmetro / ME - n°
produtos perigosos a granel (Antigo RTQ 3i) 128/2022
Familia V Anexo C - Grupos 6 e 27D - Inspegao periddica de equipamentos para o transporte rodoviario de Portaria Inmetro / ME - n°
produtos perigosos a granel (Antigo RTQ 6i) 128/2022
Anexo D - Inspegéo periodica de equipamentos para o transporte rodoviario de produtos perigosos a | Portaria Inmetro / ME — n°
granel - Liquidos com press&o de vapor até 690 kPa (Antigo RTQ 7i) 128/2022
Familia VI Anexo D - Equipamentos do tipo tanque de carga rodoviario sob pressao / vacuo para o transporte
de produtos dos grupos 27A1, 27A2, 27A3 ou27A4 - Inspegéo periodica de equipamentos para o Portaria Inmetro / ME — n°
transporte rodoviario de produtos perigosos a granel - Liquidos com pressao de vapor até 690 kPa 128/2022
(Antigo RTQ 7i)
Familia VII Anexo | - Grupos 4B e 4C - Inspegao na construgao de equipamentos em plastico reforgado com Portaria Inmetro / ME - n°
fibra de vidro para o transporte rodoviario de produtos perigosos a granel (Antigo RTQ PRFVc) 134/2022
Familia VIII Anexo G - Inspegéo periddica de tanques de carga em Plastico Reforcado com Fibra de Vidro para o | Portaria Inmetro / ME — n®
transporte rodoviario de produtos perigosos a granel (Antigo RTQ PRFVi) 134/2022
Familia IX Anexo E - Grupo 1 - Inspegao na construgao de equipamentos para o transporte rodoviario de Portaria Inmetro / ME - n°
produtos perigosos a granel (Antigo RTQ 1¢) 134- de 24/03/2022
Familia X Anexo F - Grupos 3 e 27E - Inspeg&o na construgdo de equipamentos para o transporte rodoviario Portaria Inmetro / ME — n°
de produtos perigosos a granel (Antigo RTQ 3c) 134/2022
Familia X Anexo G - Grupos 6 e 27D - Inspeg&o na construgdo de equipamentos para o transporte rodoviario | Portaria Inmetro / ME — n°
de produtos perigosos a granel (Antigo RTQ 6¢) 134/2022
Familia XII Anexo H - Inspegéo na construgao de equipamentos para o transporte rodoviario de produtos Portaria Inmetro / ME - n°
perigosos a granel - Liquidos com pressao de vapor até 690 kPa (Antigo RTQ 7c) 134/2022
Familia XI1I | N/A (Antigo RTQ 32) — Vide Nota 5 Portaria Inmetro (Revogada)
Grupos de produtos com presséo de | Portaria Inmetro / ME — n°
trabalho entre 0 a 690 kPa 134/2022
Anexo H - Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para o | Grupos de produtos com pressao de | Portaria Inmetro / ME — n®
Familia XIV Servigo de Inspegdo de Conteiner - Tanque Destinado ao | trabalho acima de 690 kPa 134/2022
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos Grupos de produtos com Portaria Inmetro / ME — n°
temperaturas compreendidas entre - 13412022
90 °C e -228 °C
p x Portaria Inmetro / ME — n°
rocesso de Exaustdo 445/2021
Servico de Descontaminagéo de Equipamentos Destinados : )
Familia XV | ao Transporte Rodovidrio de Produtos Perigosos executados | Processo de Ventilagéo Forgada Z(:Er)t/azr(l)z;:nmetro /ME-n
por OIVA e por OIA-PP - 5
Processo de Vaporizagéo Portaria Inmetro / ME - n
445/2021
5 Inspegéo periddica de veiculos e equipamentos rodovi.éwi’ols destinadqs ao transporte Qe Produtos Portaria INMETRO / MDIC
Familia XVI Eggg;sos por (OlA-VA) e (OIA-PP), de forma extraordinaria, em locais remotos do pais (Fora da nimero 262- de 03/07/2023
Nota 1-  Para efeito de cobranca, cada familia listada neste anexo deve ser considerada como um escopo.
Nota 2 -  As familias VII, VIII, IX, X, XI, XlI, XIlI, XV e XVI ndo contam como escopo para cobranga.
Nota 3-  Para a Familia XV, o organismo deve definir quais os grupos de produtos (Portaria Inmetro n°® 445/2021) que deseja
solicitar a descontaminag&o. Esta informagao deve constar no FOR-Cgcre-391.
Nota 4 -  As portarias complementares sao referenciadas na pagina de cada portaria no sitio do Inmetro.
Nota 5-  Excluséo do escopo RTQ 32 com a revogagéo da Portaria Inmetro n.° 91/09. Familia Xl

IANEXO E
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ANEXO E
CRITERIOS ESPECIFICOS EXCLUSIVOS PARA A ACREDITAGAO DE ORGANISMOS DE
INSPEGAO NA AREA DE ENSAIOS NAO DESTRUTIVOS

E.6.1 PESSOAL

E.6.1.2a O corpo técnico do Organismo deve ser composto por profissionais de END, sendo que um
deles deve exercer a fungao de supervisor técnico (ST-END).

E.6.1.2b O organismo deve assegurar, de forma documentada, que o supervisor técnico (ST-END)
possua a seguinte qualificacao e atribuicao:

a) nivel superior ou técnico de nivel médio, certificado como profissional nivel 3 (SNQC), em uma das
modalidades técnicas do escopo de acreditagdo do organismo;

b) assumir toda a responsabilidade por instalacées de ensaio e pelo pessoal envolvido nas atividades
de END; e

¢) supervisionar todas as obrigacdes dos profissionais Niveis 1 e 2.

E.6.1.2c O ST deve ter vinculo empregaticio ou contratual com o Ol.

E.6.1.2d Para os métodos de ensaio incluidos no escopo de acreditagdo, nos quais o ST-END nédo seja
certificado como Nivel 3, o Ol pode fazer uso de profissionais Nivel 3 contratados temporariamente. As
atribuigdes dos profissionais Niveis 3, permanentes ou contratados temporariamente, sao:

a) elaborar e validar instru¢des de END e procedimentos;

b) interpretar codigos, normas, especificagdes e procedimentos;

c¢) designar o método especifico de ensaio, procedimentos e instrugées de END a serem utilizados; e
d) executar as obrigagdes dos Niveis 1 e 2 para os quais esta qualificado.

E.6.1.2e Os profissionais de END devem estar certificados pelo SNQC/END ou por outro sistema em
conformidade com os requisitos da ABNT NBR NM ISO 9712.

E.6.1.2f Um mesmo profissional Nivel 3, com vinculo de carater permanente ou contratado
temporariamente pelo organismo, nao deve atuar em mais de um organismo acreditado.

E.6.1.8a O programa documentado de monitoramento de profissionais deve incluir a fungédo de ST-
END, consideradas as atribui¢gdes especificas mencionadas no subitem E.6.1.2d.

E.6.1.8b A sistematica de monitoramento de inspetores deve abranger, no minimo, o acompanhamento
presencial de inspegbes, sem prejuizo das demais modalidades previstas.

E.7.1 METODOS E PROCEDIMENTOS DE INSPEGAO

E.7.1.1a O organismo deve ter procedimentos de ensaios documentados para o planejamento e para a
realizagéo de servigos de END, devidamente validados pelo ST-END (Nivel 3), de acordo com seu
escopo acreditado, assim como de todas as suas revisoes.

E.7.1.1b O organismo deve manter em arquivo todas as evidéncias pertinentes aos parametros
utilizados nos procedimentos de END elaborados, tais como, norma de referéncia, equipamento de
ensaio, material do objeto a ser ensaiado e faixa de espessura.
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E.7.1.5a O organismo deve possuir um sistema de controle de contrato ou de ordens de servico de
forma a assegurar que seja realizada uma analise critica de contrato que inclua, quando aplicavel:

a) disponibilizacao de recursos necessarios, equipamentos e pessoal qualificado para prestar o servigco
de END;

b) identificagdo do método de ensaio;

¢) identificacao do critério de aceitagao;

d) qualquer requisito especifico de qualificacao;

e) qualquer requisito de aprovacao do cliente, particularmente para ensaios ndo normalizados;

f) que a qualificagdo e certificacdo dos inspetores de END s&o apropriadas para a inspecido a ser
realizada;

g) instrucdes de manuseio especifico de equipamentos;

h) instrugbes especificas para marcagéao;

i) requisitos especificos de relatorios, incluindo requisitos de documentagéo;

j) disponibilidade de desenhos e planos e programas de inspecao;

k) organizagéo do controle e da supervisao da qualidade especifica;

I) aceitacado do cliente de qualquer necessidade de subcontratacao;

m)responsabilidade, nos servicos de campo, pela remogao de revestimento ou caldeamento ou da
preparacao da superficie a ser ensaiada;

n) organizagao do acesso, condigdes de trabalho e provisao de plataformas fixas de trabalho;

0) riscos envolvidos, incluindo seguranca, meio ambiente e saude ocupacional; e

p) estabelecimento de garantias para cobrir responsabilidades decorrentes das atividades de inspecao.

E.7.1.9a O organismo deve estabelecer uma sistematica documentada para integrar e atender
requisitos de seguranga proprios e aqueles exigiveis pelo cliente, principalmente nos servigos
executados no ambito deste ultimo.

E.7.2 TRATAMENTO DE ITENS DE INSPEGAO E AMOSTRAS

E.7.2.1a A identificacdo das amostras deve indicar as areas especificamente inspecionadas, como as
soldas, permitindo haver uma correlagao precisa com os resultados dos ensaios.

E.7.2.1b A situagcdo da amostra ensaiada deve ser claramente indicada a qualquer momento (aceita,
rejeitada, ensaiada, nao ensaiada).

E.7.2.4a O organismo deve dispor de método de identificagdo que nao danifique a amostra ensaiada.
Caso seja preciso, marcadores livres de elementos halégenos devem ser empregados.

E.7.3 REGISTROS DE INSPEGAO

E.7.3.1a Os registros do organismo devem permitir a identificacdo e localizagdo dos defeitos
encontrados e, onde apropriado, a segregacédo de componentes com defeitos.

E.7.3.1b O organismo deve manter em arquivo, por 3 (trés) anos, os registros dos resultados de todas
as inspecgdes realizadas (certificados ou relatérios de inspegao), independentemente de aprovagéo ou
reprovacgao.

E.7.4 RELATORIOS DE INSPEGAO E CERTIFICADOS DE INSPEGCAO

E.7.4.2a O organismo deve registrar no relatério situagdes que impegam a realizagao do ensaio, tais
como acesso restringido, acabamento superficial inadequado, temperatura superficial etc.

IANEXO E1
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ANEXO E1 B
ESCOPO DE ACREDITACAO

Familia Descrigdo do Escopo de Atuagao

Ensaio Radiografico - Gamagrafia - ERG

Ensaio Radiografico - Raios X - ERX

Radiografia Computadorizada - Inspegéo de Soldas
Radiografia Computadorizada - Inspecéo de Corrosao

Familia |

Particulas Magnéticas - PM

Medic&do de Campo de Corrente Alternada “Alternating Current Field Measurement” - ACFM
Correntes Parasitas - CP

Termografia - TE

Familia Il Particulas Magnéticas (Subaquatica) - SM-PM

Medigao de Potencial Eletroquimico (Subaquatica) - SM-PE

Ensaio Visual (Subaquatica) - SM-EV

Ultrassom (Subagquatica) - SM-US

Ultrassom Medigéo de Espessura (Subaquatica) - SM-US-ME

Liquido Penetrante - LP

Estanqueidade - ES

Ensaio Visual de Juntas Soldadas - EV-S
Teste por Pontos - TP

Familia Il

Analise de Vibragoes - AV

Ultrassom Convencional - US

Ultrassom Automatizado para Inspegéo de Dutos - AUT-Dutos
Familia IV Ultrassom -Técnica ToFD - US-ToFD

Ultrassom - Técnica Phased Array - US-Phased Array
Ultrassom - Técnica IRIS - US-IRIS

Emisséo Acustica - EA

Nota 1 - Quanto ao método Ensaio Visual — EV, considerando que este permeia todos os métodos de
ensaio, ndo é concedida a sua acreditacao isoladamente, tendo o organismo que solicitar a acreditagcao
para um dos métodos listados acima para também ser acreditado em EV.

Nota 2 - Para efeito de cobranca, cada familia listada neste anexo deve ser considerada como um
€sCcopo.

IANEXO F
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ANEXO F

ESCOPO PARA A ACREDITAGAO DE ORGANISMOS DE INSPEGAO NA AREA DE EFICIENCIA

ENERGETICA DE EDIFICIOS

Documento de

Familia Descrigdo do Escopo de Atuagdo Referéncia
e Emissdo de ENCE de Projeto para Edificios Comerciais, de Servigos e Publicas com avaliagdo pelo método
simplificado (incluindo envoltéria, condicionamento de ar, iluminagao, aquecimento de agua, sistemas
informativos e geragao de energia);
o Emissao de ENCE de Projeto para Edificios Comerciais, de Servigos e Publicas com avaliagéo pelo método
de simulagéo (incluindo envoltéria, condicionamento de ar, iluminag&o);
e Emissdo de ENCE de Edificagdo Construida para Edificios Comerciais, de Servigos e Publicas (incluindo
envoltéria, condicionamento de ar, iluminagéo, aquecimento de agua, sistemas informativos e geragao de
energia) com base em avaliagdo pelo método simplificado;
e Emissdo de ENCE de Edificagdo Construida para Edificios Comerciais, de Servigos e Publicas (incluindo
envoltéria, condicionamento de ar, iluminagdo) com base em avaliagéo pelo método de simulag&o.
e Emissdo de ENCE de Projeto para Edificagdes Residenciais — Unidades Habitacionais (UH) com avaliagéo
da envoltéria pelo método prescritivo e aquecimento de dgua pelo método simplificado;
o Emissao de ENCE de Projeto para Edificagdes Residenciais — UH com avaliagéo pelo método simplificado Portaria Inmetro / ME n°®
(incluindo envoltéria e aquecimento de agua); 309/2022.
o Emissao de ENCE de Projeto para Edificagdes Residenciais — UH com avaliagéo da envoltéria pelo método
de simulagdo e aquecimento de agua pelo método simplificado;
 Emissdo de ENCE de Projeto para Edificagdes Residenciais — Areas de Uso Comum (AUC) com avaliagdo
pelo método simplificado;
e Emissdo de ENCE de Edificagdo Construida para Edificagdes Residenciais — UH com base em avaliagdo
da envoltéria pelo método prescritivo e aquecimento de dgua pelo método simplificado;
o Emissao de ENCE de Edificagdo Construida para Edificagdes Residenciais — UH com base em avaliagéo
pelo método simplificado (incluindo envoltéria e aquecimento de &gua);
o Emissao de ENCE de Edificagdo Construida para Edificagdes Residenciais — UH com base em avaliagdo
da envoltéria pelo método de simulagdo e aquecimento de agua pelo método simplificado;
Familia | o Emissdo de ENCE de Edificagio Construida para Edificagdes Residenciais — AUC com base em avaliagdo

pelo método simplificado.

e Avaliagdo de projeto pelo método prescritivo para emisséo da ENCE parcial Envoltéria

o Avaliagdo de projeto pelo método prescritivo para emissdo da ENCE parcial Envoltéria e lluminagéo

e Avaliagdo de projeto pelo método prescritivo para emisséo da ENCE parcial Envoltéria e Condicionamento
de Ar

o Avaliagao de projeto pelo método prescritivo para emisséo da ENCE Geral

o Avaliagéo de projeto pelo método de simulagéo para emissao da ENCE parcial Envoltéria

e Avaliagdo de projeto pelo método de simulagao para emisséo da ENCE parcial Envoltoria e lluminagao
o Avaliagéo de projeto pelo método de simulag&o para emissao da ENCE parcial Envoltéria e
Condicionamento de Ar

o Avaliagdo de projeto pelo método de simulagdo para emissao da ENCE Geral

Inspegéo do edificio construido para emissao da ENCE parcial Envoltéria

Inspegao do edificio construido para emissdo da ENCE parcial Envoltéria e lluminagao

Inspegéo do edificio construido para emissdo da ENCE parcial Envoltéria e Condicionamento de Ar
Inspegao do edificio construido para emissdo da ENCE Geral

Portaria Inmetro n°
372/2010 e
complementares

Portaria Inmetro n°
50/2013

(Revogagéo prevista
para 30 de abril de
2029)

Avaliagao de projeto pelo método prescritivo para emissdo da ENCE da Unidade Habitacional Autdnoma
Avaliagdo de projeto pelo método prescritivo para emisséo da ENCE da Edificagdo Multifamiliar

Avaliagéo de projeto pelo método prescritivo para emissdo da ENCE das Areas de Uso Comum

Avaliagao de projeto pelo método de simulagio para emissdo da ENCE da Unidade Habitacional Auténoma
Avaliagéo de projeto pelo método de simulagdo para emisséo da ENCE da Edificagdo Multifamiliar
Inspegao do edificio construido para emissdo da ENCE da Unidade Habitacional Auténoma

Inspegéo do edificio construido para emissao da ENCE da Edificagdo Multifamiliar

Inspegao do edificio construido para emissdo da ENCE das Areas de Uso Comum

Portaria Inmetro n°
18/2012 e
complementares

Portaria Inmetro n°
502013

(Revogagao prevista
para 30 de abril de
2029)

Nota 1 - Para efeito de cobranga, cada familia listada neste anexo deve ser considerada como um escopo.

Nota 2 - As portarias complementares sao referenciadas na pagina de cada portaria no sitio do Inmetro.

IANEXO G
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ANEXO G

CRITEI@IOS ES’PECiFICOS EXCLUSIVOS PARA A ACREDITAGAO DE ORGANISMOS DE
INSPECAO NA AREA DE REDES DE DISTRIBUICAO INTERNA DE GASES COMBUSTIVEIS

G.6.1 PESSOAL

G.6.1.2a O RT deve ser pessoa devidamente capacitada e com registro no respectivo érgao de classe
com autoridade e responsabilidade total para que as atividades de inspegdo sejam executadas de
acordo com os requisitos técnicos aplicaveis.

G.7.3 REGISTROS DE INSPEGAO

G.7.3.1a O organismo deve manter arquivado todos os registros dos resultados das inspecoes
realizadas, independentemente de aprovagao ou reprovacgao, por um periodo de 6 (seis) anos.

G.7.3.1b O organismo deve manter, no minimo, os seguintes registros fotograficos obtidos durante a
realizacdo das inspegcbes com data (DD/MM/AAAA) e hora local (hh:mm) gravadas na imagem
automaticamente:

a) tracado da rede de distribuicao interna (partes aparentes);

b) abrigo de medicdo e regulagem, evidenciando os reguladores de pressao, valvulas de bloqueio e
medidores de vazao de gas;

c) aparelhos a gas instalados;

d) aberturas de ventilagao;

e) sistema de exaustao; e

f) ndo conformidades apontadas.

IANEXO G1
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ANEXO G1 )
ESCOPO DE ACREDITACAO
Familia Descrigdo do Escopo de Atuagao Documento de Referéncia

Inspecéo de rede de distribui¢&o interna de gases ABNT NBR 15923, IN CODIR N° 48/2015, Decreto n° 23.317/1997, IN

combustiveis em instalagdes residenciais Agenersa N° 113/2024, Lei Estadual n® 6.890/2014
Familia |

Inspecéo de rede de distribuigdo interna de gases ABNT NBR 15923, IN CODIR N° 48/2015, Decreto n° 23.317/1997, IN
combustiveis em instalagdes comerciais Agenersa N° 113/2024, Lei Estadual n° 6.890/2014

Nota - Para efeito de cobrancga, cada familia listada neste anexo deve ser considerada como um escopo.

IANEXO H
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ANEXO H
CRITERIOS ESPECIFICOS PARA A ACREDITAGAO DE ORGANISMOS DE INSPEGAO DE
FABRICAGAO NO SETOR DE OLEO E GAS

H.6.1 PESSOAL

H.6.1.2a O Responsavel técnico (RT) deve estar devidamente registrado no seu respectivo Conselho de
Classe.

H.6.1.2b Os ST e inspetores devem ser técnicos habilitados, com qualificacdo coerente com o escopo
de atuacao (vide tabelas |11 e 12) e, quando aplicavel, devidamente registrados no seu respectivo
Conselho de Classe.

H.6.1.8a O organismo de Inspeg¢do deve manter programa documentado de monitoramento de
inspetores, Supervisor técnico (ST), Responsavel técnico (RT) e outras fungbes que afetem a gestao,
desempenho, registro ou relato das inspec¢des, considerando as diferencas de atuacao e atribuigcdes
especificas.

H.6.1.8b O programa de monitoramento das fungbes mencionadas em H.6.1.8a deve abranger todos os
escopos acreditados, durante um ciclo de acreditacao.

H.6.1.8c A sistematica de monitoramento de inspetores, ST e RT deve abranger, no minimo, o
acompanhamento presencial de inspe¢des e a analise periddica de processos.

H.7.1 METODOS E PROCEDIMENTOS DE INSPEGAO

H.7.1.1a O organismo deve ter procedimentos documentados para o planejamento e para a realizagao
de servicos de IF, devidamente validados pelo ST, de acordo com seu escopo acreditado.

H.7.1.5a O organismo deve possuir um sistema de controle de contrato ou de ordens de servigo de
forma a assegurar que seja realizada uma analise critica de contrato que inclua, quando aplicavel:

a) disponibilizagéo de recursos necessarios, equipamentos e pessoal qualificado para prestar o servigo
de IF, de acordo com os documentos técnicos contratuais;

b) identificacdo da modalidade de inspecao requerida;

c¢) identificagao do critério de aceitagao;

d) qualquer requisito especifico de qualificagao;

e) qualquer requisito de aprovagao do cliente, particularmente para materiais, ensaios e testes nao
normalizados;

f) que a qualificagéo e certificagdo dos inspetores de IF sao apropriadas para a inspegdao a ser
realizada;

g) instrucdes de inspec¢ao especificas do objeto de inspecao;

h) documentagdes técnicas, como Planos de Inspegéo e Testes — PIT, emitindo parecer e comentarios
ou aprovacgao/reprovagdo quando solicitado, verificando a compatibilidade do seu conteudo com o
material que esta sendo comprado, identificando possiveis divergéncias existentes;

i) instrugdes especificas para identificagdo do objeto inspecionado;

j) requisitos especificos de relatorios, incluindo requisitos de documentagao;

I) disponibilidade de desenhos, planos e programas de inspegao;

m)organizagao do controle e da supervisao da qualidade especifica;

n) aceitagao do cliente de qualquer necessidade de subcontratagéo;

0) organizacao do acesso, condi¢cdes de trabalho e acesso ao objeto de inspegédo e documentos;

p) riscos envolvidos, incluindo seguranga, meio ambiente e saude ocupacional; e

q) estabelecimento de garantias para cobrir responsabilidades decorrentes das atividades de inspegao.



REV. PAGINA

NIT-DIOIS-019 30 33/40

H.7.1.5b O contrato entre fornecedor e organismo de inspe¢éo deve prever acesso aos documentos de
fabricacao e registros de inspegéo do Ol a Cgcre.

H.7.1.7a Observagdes ou dados obtidos durante a inspecao devem ser registrados no ato da inspecgéao.
H.7.2 TRATAMENTO DE ITENS DE INSPEGCAO E AMOSTRAS

H.7.2.1a No caso de amostragem, a identificagdo das amostras deve indicar as pegas especificamente
inspecionadas, permitindo haver uma correlagao precisa com os resultados da inspecao.

H.7.2.1b A situagdo da amostra ensaiada deve ser claramente indicada a qualquer momento (aceita ou
rejeitada e ensaiada ou ndo ensaiada).

H.7.2.4a O organismo deve assegurar que o cliente admite inspegédo por amostragem.
H.7.3 REGISTROS DE INSPEGAO

H.7.3.1a O organismo deve possuir um sistema informatizado que permita a adequada rastreabilidade e
facil visualizagdo dos registros e dados armazenados de forma automatizada de todas as inspecdes
realizadas. O sistema deve permitir que os Documentos das especificagdes para fabricacdo, os
registros relacionados no subitem 7.1.5a deste anexo, os Registros de Inspecgao (Relatério de Inspecao
Informativo — RI, Relatério de Inspec¢do Nao Conformidade — RI-RNC, Comunicado de Rejeigdo de
Material — CRM, Comunicados de Liberacado de Material - CLM) e Certificados de Inspecao (Cl) emitidos
e cancelados sejam rastreados em ordem cronoldgica.

H.7.3.1b O organismo deve manter em arquivo fisico e/ou eletrbnico os registros abaixo descritos dos
resultados de todas as inspec¢des realizadas:

a) ordem de servigo ou contrato assinado pelo contratante;

b) relatdrio de inspegao contendo a lista de verificagao dos itens inspecionados e registros fotograficos;
¢) certificados de Conformidade emitido pelo fornecedor para os materiais fabricados (CoC);

d) registros de Inspecgéo; e

e) Certificados de Inspecéo (ClI).

H.7.3.1c Os registros destas inspegdes devem ser armazenados por um periodo minimo de 5 (cinco)
anos a ser contado a partir da aceitagao total/final dos servicos contratados), independentemente de
aprovagao ou reprovagao.

H.7.3.1d O organismo deve fornecer a Cgcre/Diois 0 acesso ao sistema informatizado, via internet,
organizado por Ordem de servico ou contrato assinado pelo contratante e contendo no minimo os
documentos relacionados no subitem H.7.3.1b.

H.7.3.1e O sistema para a disponibilizagdo dos relatorios de inspegdes e dos registros fotograficos
deve:

a) prover pleno acesso via WEB (Internet) utilizando-se somente de navegadores padrées de mercado,
sem a utilizagdo de softwares adicionais, instalagao de complementos nao nativos dos navegadores ou
conexdes ponto-a-ponto, como, por exemplo, teamviewer, vpn ou mstsc;

b) prover pleno acesso, no minimo, via navegadores Internet Explorer e Firefox;

c) utilizar identificador de usuario unico (ID usuario) para acesso ao sistema e possibilitar a alteragao de
senha de acesso pela Diois;

d) prover trafego seguro dos dados transmitidos, através de conexao criptografada (certificado digital)
com, no minimo, chave de 128 bits; e
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e) ser de propriedade do Organismo de Inspe¢ado, sendo que os registros das fotos ndo podem ser
mantidos por servigcos publicos de armazenamento e compartiihamento de arquivos online, como, por
exemplo, Dropbox, Google Docs, SkyDrive, Flirck, SendSpace.

H.7.3.1f O organismo deve manter todos os registros fotograficos da seguinte forma: o original gerado e
mais duas cépias armazenados em locais distintos. Os registros fotograficos devem possuir resolugao
de, no minimo, 640 x 480 (pixels) e serem gerados no formato jpg.

H.7.3.1g O organismo deve fornecer a Cgcre/Diois 0 acesso, via internet, de relatérios mensais com o
numero de inspegdes realizadas, indicando o niumero de aprovagdes e reprovacgdes, por escopo. O
organismo deve manter também relatério de reprovacgdes discriminando o item reprovado permitindo a
identificacao e localizagao dos desvios encontrados e, onde apropriado, a segregacdo de componentes
com defeitos. Estes dados devem possibilitar a sua exportagao para uma planilha Excel.

H.7.3.1h Os registros de inspecéo e listas de verificagdo podem ser corrigidos de acordo com
procedimento documentado.

H.7.3.1i Quando quantificaveis, os valores medidos devem ser claramente descritos no relatério de
inspecao possibilitando a rastreabilidade ao equipamento e requisitos inspecionados.

H.7.3.1j O organismo deve emitir Relatorios Técnicos, para os servigos realizados, informando as
principais ocorréncias e os resultados encontrados.

H.7.3.11 O organismo deve registrar o uso ou reparo do produto que nao esteja em conformidade com
os requisitos especificados, para fins de obtencao de aceitagdo. Deverdo ser mantidos registros sobre a
natureza da nao conformidade.

H.7.3.1m O organismo deve manter em arquivo todas as evidéncias pertinentes aos parametros de IF
utilizados em suas atividades.

H.7.4 RELATORIOS DE INSPEGAO E CERTIFICADOS DE INSPEGAO

H.7.4.1a O organismo deve emitir os registros de inspe¢cdo em meio eletrénico para o contratante e para
0 arquivo do organismo.

H.7.4.1b O relatdrio de inspegéo, além de conter as evidéncias que permitam o julgamento quanto ao
atendimento dos requisitos técnicos contratuais, deve permitir rastreabilidade & ordem de servigco e ao
Cl, quando este tiver sido emitido.

H.7.4.1c O certificado e os relatérios de inspegao devem possuir um mecanismo de verificagdo de
autenticidade usando QRcode.

H.7.4.1d O organismo deve registrar no relatério de inspecao situagcées que impegam a realizagdo do
ensaio, tais como: acesso restringido, acabamento inadequado, temperatura superficial etc.

H.7.4.2a O organismo deve preparar relatério da avaliacdo de adequacido dos procedimentos de
qualidade, inspegao e execugao do processo de fabricagao.

/ANEXO H1
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ANEXO H1
RELAGAO DOS ESCOPOS DE INSPECAO DE FABRICAGAO E SUA CORRELAGAO COM
INSPETORES DE FABRICAGAO CERTIFICADOS CONFORME A NORMA ABNT NBR 16278
(INSPECAO DE FABRICAGAO — QUALIFICAGAO E CERTIFICAGAO DE PESSOAS PARA O
SETOR DE PETROLEO E GAS), OS CERTIFICADOS CONFORME A NORMA AP| SOURCE
INSPECTOR E OS CERTIFICADOS CONFORME A ASME QAI-1

Qualificagdo dos inspetores

Famili Descri¢ao do Escopo de Atuagdo
amiia . 8 9 ABNT NBR 16278 API Source Inspector ASME
Acessorios de tubulagdo IF-AT-N1 IF-AT-N2 API SIFE - Fixed ASME Al -
Equipment Authorized Inspector
Caldeiraria & tubulago IF-CT-N1 IF-CT-N2 API SIFE - Fixed ASME Al -
Equipment Authorized Inspector
Equipamentos de perfuragéo e IE-PP-N1 IE-PP-N? API SIFE - Fixed
producao de petréleo Equipment
Familia || g4 inamentos dinamicos (Mecanica) | IF-MC-N1 IF-Mc-N2 | AP!SIRE - Rotating
Equipment
Equipamentos elétricos (Eletricidade) IE-EL/IF-IN API SIEE - Electrical
/Instrumentacéo e automacgéo Equipment
IF- IF- . ASME Al -
Elevagio de Cargalancoragem ATICTIMCIPP- | ATICTIMC/PP- AP'ES'F.E —Fixed 1 A\ thorized Inspector
N1 N2 quipment
Dutos flexiveis e umbilicais IF-TF-N1 IF-TF-N2 API SIFE - Fixed
Equipment

Nota 1 - Para efeito de cobranga, cada familia listada neste anexo deve ser considerada como um escopo.

Nota 2 - Para inspecdo em subfornecedores (componentes e acessorios), o organismo pode utilizar outras
certificagdes de inspetores, desde que, compativeis com os materiais fornecidos.

/ANEXO H2
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ANEXO H2

REQUISITOS DE FORMAGAQ, QUALIFICAGAO E EXPERIENCIA EXIGIDOS PARA O CORPO
TECNICO DO ORGANISMO DE INSPECAO

Profissional Formagao/Qualificagao Atribuigoes

- Profissional de nivel superior habilitado e registrado no Conselho . L .
X P L : - Anotar os registros das atividades junto
Regional de Classe, com certificagdo em atividade de inspecao de 40 Conselho de Classe. prover os
RT fabricagdo no setor de dleo e gas. recursos para execu éc; g supervisao das
- Certificado IF ABNT NBR 16278 ou APl ou ASME em, no minimo, | . ~ p ¢ P
uma das modalidades da familia INSPecoes, prover treinamento nos
- Experiéncia nas demais modalidades em que néo é certificado. procedimentos internos.
- Profissional de nivel superior ou técnico habilitado e registrado no E <30 dosi
Conselho Regional de Classe )fgcutar SUpErVISao os.mspetores,
STHF | Certificado IF ABNT NBR 16278 ou API. ministrar ireinamentos & inspecdes &

- Certificado na modalidade na qual é supervisor verificagbes previstas na ABNT NBR 16278
- Profissional de nivel superior ou técnico habilitado e registrado no
Conselho Regional de Classe.

INSPETOR | Certificado IF ABNT NBR 16278 ou API Executar inspegdes e verificagdes
- Certificado ABNT NBR 16278, API ou aprovagéo da qualificagcdo | previstas na ABNT NBR 16278
do inspetor pelo Operador O&G, quando certificagdo nao disponivel
no exterior.

Nota - Operador Oleo e Gas (O&G): Comprador e usuario final do equipamento a ser inspecionado.

IANEXO |
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CRITERIOS ESPECIFICOS PARA A ACREDITAGAO DE ORGANISMOS DE INSPEGAO DE GRAOS
E FARELOS

1.6.2 INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS

1.6.2.1 Os equipamentos de pesagem devem atender as especificacbes descritas no documento
Weighing Rules n° 123 - Gafta Rules, a politica de rastreabilidade metrolégica descrita nas condi¢cdes
gerais deste documento, na regulamentacdo metrolégica para equipamentos de medicdo e, caso
existam, nos requisitos adicionais do contratante do servico

1.7.1 METODOS E PROCEDIMENTO DE INSPEGCAO

.7.1a O organismo de inspecédo deve ter procedimentos para realizar a pesagem de acordo com o
documento Weighing Rules n° 123 - Gafta Rules (Regras de Pesagem n° 123 - Regras Gafta).

1.7.1a O organismo de inspecao deve ter procedimentos para realizar a amostragem de acordo com o
documento Sampling Rules n° 124 - Gafta Rules (Regras de Amostragem n° 124 - Regras de Gafta).

1.7.3 REGISTROS DE INSPEGAO

1.7.3.1 O organismo de inspegdo deve armazenar os registros das inspegdes por um periodo de no
minimo 2 (dois) anos, independentemente de aprovagao ou reprovagao.

IANEXO I
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ANEXO I1
ESCOPO DE ACREDITACAO
Familia Descrigao do Escopo de Atuagao Documento de Referéncia
inhi 0 - 0 -
Inspegéio na Pesagem de Graos e Farelos Weighing Rules n° 123 - Gafta Rules (Regras de Pesagem n°® 123
Regras Gafta)
Familia |
H 0 - 0 -
Inspegaio na Amostragem de Gréos ¢ Farelos Sampling Rules n° 124 - Gafta Rules (Regras de Amostragem n° 124
Regras de Gafta)

Nota - Para efeito de cobranga, cada familia listada neste anexo deve ser considerada como um escopo.

IANEXO J
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ANEXO J
CRITERIOS ESPECIFICOS PARA A ACREDITAGAO DE ORGANISMOS DE INSPEGAO DE
PRODUTOS DE MADEIRA COMPOSTA - PAINEIS DERIVADOS DE MADEIRA PARA
USO NA CONSTRUGAO

J.6.2 INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS

J.6.2.1 Os equipamentos para Fabricacdo de Compensado de uso estrutural e controle de Emissao de
Formaldeido devem atender as especificagdes descritas nos respectivos documentos de referéncia
citados no Anexo J1, a politica de rastreabilidade metroldgica descrita nas condigcdes gerais deste
documento, na regulamentacdo metrolégica para equipamentos de medigdo e, caso existam, nos
requisitos adicionais do contratante do servico.

J.7.1 METODOS E PROCEDIMENTO DE INSPECAO
J.7.1a O organismo de inspecado deve ter procedimentos e listas de verificagdo para realizar as

inspecdes na Fabricacdo de Compensado de uso estrutural de acordo com os respectivos documentos
de referéncia citados no Anexo J1.

J.7.1b O organismo de inspegdo deve ter procedimentos e listas de verificagcdo para realizar as
inspecdes para o controle de Emissao de Formaldeido de acordo com os respectivos documentos de
referéncia citados no Anexo J1.

J.7.3 REGISTROS DE INSPEGAO

J.7.3.1 O organismo de inspegdo deve armazenar os registros das inspe¢des por um periodo de no
minimo 2 (dois) anos, independentemente de aprovagao ou reprovagao.

IANEXO J1
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ANEXO J1

ESCOPO DE ACREDITAGAO

Familia Descrigdo do Escopo de Atuagao Documento de Referéncia
Inspecao da Fabricagéo de EN 13986:2004+A1:2015 — Método Item 6 - Evaluation of conformity
Compensado de uso estrutural PS1-19 (Atualizada para PS1-22) - Método 8.2 Inspection and Test Program
Familia | REACH regulation - Commission Regulation (EC) No. 1907/2006 (Atualizada para

Inspecéo para controle de Emisséo de
Formaldeido

Commission Regulation (EU) 2023/1464) — Método EN 717 -1/2

40 CFR Part 770 - Método ASTM D 6007

California's CWP Regulation - Método ASTM D 6007




