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	REGISTRO DE VERIFICAÇÃO INICIAL EM MEDIDORES TIPO ROTATIVO E TIPO TURBINA


	Norma de Origem: NIE-Dimel-075
	Folha: 01/01
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	NIE-DIMEL-000

	REV.

00
	PÁGINA

02/31




	
	Processo:      

	Local da verificação:      

	Endereço:      

	


Dados do Padrão de Trabalho

	
	Padrão 1
	Padrão 2
	Padrão 3
	Padrão 4

	Fabricante
	     
	     
	     
	     

	Marca
	     
	     
	     
	     

	Modelo
	     
	     
	     
	     

	Nº de série
	     
	     
	     
	     


Dados do Medidor 

	Fabricante
	     

	Marca
	     

	Modelo
	     

	Nº de série
	     


Verificação Metrológica

	Ti (ºC)
	Tf (ºC)
	Pi (Pa)
	Pf (Pa)
	U (%)

	    
	    
	    
	    
	    


	
	Corrida 1
	Corrida 2
	Corrida 3
	
	

	
	1º Leitura do medidor
	1º Leitura do

Padrão
	2º Leitura do medidor
	2º Leitura do

Padrão
	3º Leitura do medidor
	3º Leitura do

Padrão
	Erro

(%)
	S

	Qmáx
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	0,7Qmáx
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	0,4Qmáx
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	0,25Qmáx
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	0,1Qmáx
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Qmín
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Repetit.

0,20 Qmáx
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     


	Ti - Temperatura inicial             
	Tf - Temperatura final 

	Pi - Pressão Inicial    
	Pf - Pressão final  

	U - Umidade 
	S - Desvio Padrão


	
	Repetitividade

	
	1º Leitura
	2º Leitura
	3º Leitura 
	4º Leitura 
	5º Leitura 
	média
	S
	Erro

      (%)

	0,20 Qmáx
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     


	Obs:      


____________________________________

Técnico responsável
___________________________________________________________________________________________
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