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	[bookmark: Texto18]1 – MARCA(S):       
	2 – MODELO(S):       


 
	  3 – CARACTERÍSTICAS DO MANÔMETRO:

	TIPO DO ESFIGMOMANÔMETRO ELETRÕNICO
	|_|  AUTOMÁTICO
	|_|  NÃO AUTOMÁTICO

	PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO
	|_|  AUSCULTATÓRIO
	|_|  OSCILOMÉTRICO        |_| OUTRO                                                

	MODO DE INFLAÇÃO DA BRAÇADEIRA
	|_|  AUTOMÁTICO
	|_|  MANUAL

	MODO DE DEFLAÇÃO DA BRAÇADEIRA
	|_|  VÁLVULA NO MANÔMETRO
	|_|  VÁLVULA NA BRAÇACEIRA

	TIPO DE INSTRUMENTO
	|_|  PORTÁTIL
	|_|  FIXO
	|_|  PARTE EQUIP.  MULTIFUNÇÃO
	|_|  MONITOR AMBULATORIAL

	LOCAL DE APLICAÇÃO DA BRAÇADEIRA
	|_|  BRAÇO
	|_|  PUNHO
	|_|  COXA
	

	INTERVALO(S) DE MEDIÇÃO
	Intervalo de medição de Pressão Arterial Sistólica:          mmHg  a          mmHg
Intervalo de medição de Pressão Arterial Diastólica:          mmHg  a          mmHg
Intervalo de medição em modo manômetro:          mmHg  a          mmHg              

	RESOLUÇÕES
	Resolução em Pressão Arterial:            mmHg  
	Resolução em modo manômetro:            mmHg  

	AJUSTE DE ZERO
	|_|  SOMENTE AO SER LIGADO
	|_|  PERIODICAMENTE, A CADA       MINUTOS

	INTERVENÇÃO PARA AJUSTE DE ZERO?1
	|_| SIM
	|_| NÃO

	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 
	|_|   CONTÍNUA (Pilhas ou baterias):        V
	|_|   ALTERNADA (Rede elétrica):        V
        
        TENSÃO DE OPERAÇÃO:       a      

	
	|_|   CONTÍNUA (Fonte de alimentação):        V
        FAIXA DE TENSÃO DE OPERAÇÃO (contínua)2:       V a       V

	LIMITES DE TEMPERATURA
	OPERAÇÃO: Mín       °C / Máx       °C
	ARMAZENAMENTO: Mín       °C / Máx       °C



	4 – CARACTERÍSTICAS DA BRAÇADEIRA:

	MANGUITO
	|_|  LÁTEX
	|_|  OUTRO:      

	MATERIAL
	|_|  NÁILON
	|_|  ALGODÃO
	|_|  OUTRO:      

	FECHAMENTO
	|_|  VELCRO
	|_|  BOTÃO
	|_|  GRAMPO
	|_|  OUTRO:      

	MODELO, CLASSIFICAÇÃO OU TAMANHO
	BRAÇADEIRA (cm)
	MANGUITO (cm)
	CIRCUNFERÊNCIA
DO BRAÇO, PUNHO OU COXA (cm)
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	5 – DESCREVA DETALHADAMENTE OS SEGUINTES PONTOS:
5.1 COMO COLOCAR O INSTRUMENTO NO MODO MANÔMETRO (MODO DE ENSAIO)
5.2 COMO ANULAR AS VÁLVULAS DE EXAUSTÃO INTERNAS, DESATIVAR A ELETROBOMBA (Esta informação é necessária para realização do ensaio de ajuste de zero)
5.3 PARA ESFIGMOMANÔMETROS DE PUNHO, COMO DESCONECTAR A BRAÇADEIRA DO MANÔMETRO:

OBSERVAÇÕES:
1  Para verificar se o EE realiza ajuste de zero automaticamente será necessário bloquear a válvula interna de escape, o requerente deve prover os meios necessários sem que haja necessidade de intervenção em um dos exemplares enviados.
2  Informar a faixa de tensão de operação (contínua) em que o instrumento é capaz de realizar medição de pressão arterial e modo manômetro com a exatidão requerida.
     





       



	6 – ORIENTAÇÕES GERAIS

	a) Devem ser enviados 03 manômetros (com pilhas) e 03 braçadeiras. Caso haja mais de um tamanho ou material de braçadeira, devem ser enviadas no mínimo 02 de cada tamanho e 01 de cada material, totalizando pelo menos 03 unidades;
b) Devem ser enviados os pinos ou adaptadores que porventura sejam necessários ao modo de ensaio;
c) Este formulário deve ser acompanhado pelos seguintes documentos:
· Desenhos com as vistas do instrumento (manômetro e braçadeiras), com suas dimensões principais e as inscrições obrigatórias determinadas no item 6 do Regulamento Técnico Metrológico (RTM) aprovado pela Portaria Inmetro nº 341/2021;
· Relatório de investigação clínica do esfigmomanômetro, realizado de acordo com as instruções constantes do Anexo A do referido RTM;
· Manual de instruções do esfigmomanômetro.
d) Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas através do telefone (21) 2679-9150 ou do e-mail dicol@inmetro.gov.br.




	7 - NOME/CARGO DO RESPONSÁVEL
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	8 – DATA
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