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	1 – OBJETO DA APROVAÇÃO:

	[bookmark: Unnamed_Copia_14]|_|  TERMÔMETRO COMPLETO
	[bookmark: Unnamed_Copia_15]|_|  SONDA DE TEMPERATURA
	[bookmark: Unnamed_Copia_16]|_|  UNIDADE INDICADORA



	2 – MARCA(S):       
	3 – MODELO(S):       



	[bookmark: Unnamed_Copia_17][bookmark: Unnamed_Copia_18]4 – Tipo de ponta: Rígida |_|   	    Flexível  |_|



	5 – TIPO DE MEDIÇÃO:

	[bookmark: Unnamed_Copia_19]|_|  TEMPERATURA CALCULADA
(continua medindo e variando a indicação após alarmes)
	[bookmark: Unnamed_Copia_20]|_|  EQUILÍBRIO TÉRMICO 
(encerra a medição e não pode variar indicação após alarmes)

	COMO IDENTIFICO O MEU TERMÔMETRO?
Siga as instruções do manual para o local do corpo em que a medição será realizada. Após alarmes visual e sonoro, observe a indicação de temperatura sem retirar o termômetro do local no corpo. Caso a indicação da temperatura continue variando após o alarme, o termômetro é de temperatura calculada. Nesse caso, deve se providenciar o atendimento aos itens A4 do Anexo A, 5.1.V e 8.1.VIII da Portaria Inmetro nº 325/2021. Caso a indicação não varie até que o termômetro seja desligado, então ele é de equilíbrio térmico e deve se providenciar o atendimento ao item A.3 do Anexo A da referida Portaria.



	6 – FORMA DE APLICAÇÃO:

	[bookmark: Unnamed_Copia_21]|_|  AXILAR
	[bookmark: Unnamed_Copia_22]|_|  ORAL
	[bookmark: Unnamed_Copia_23]|_|  RETAL
	[bookmark: Unnamed_Copia_24]|_|  MULTIUSO (três aplicações)



	7 – CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS:

	CLASSE DE EXATIDÃO
	[bookmark: Unnamed_Copia_25]|_|  CLASSE I (resolução 0,01 °C)
	[bookmark: Unnamed_Copia_26]|_|  CLASSE II (resolução 0,1 °C)

	INTERVALO DE MEDIÇÃO
	Mínimo:       °C
	Máximo:       °C



	8 – TIPO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:

	[bookmark: Selecionar12]|_| CORRENTE CONTÍNUA
	TENSÃO NOMINAL / FAIXA DE OPERAÇÃO:
          
	[bookmark: Selecionar13][bookmark: Selecionar14]|_| FONTE EXTERNA (especificar):                           |_| BATERIA PRÓPRIA

	
	
	[bookmark: Selecionar15]|_| TERMÔMETRO DESCARTÁVEL (SEM POSSIBILIDADE DE TROCA DE BATERIA)



	9 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, SE NECESSÁRIO:
          





































	10 – ORIENTAÇÕES GERAIS:

	a) Deve ser enviada quando solicitada amostra composta de 10 (dez) exemplares;
b) Este formulário deve ser acompanhado de:
· desenhos (modelo ao lado) com vistas do instrumento com dimensões principais em mm e inscrições obrigatórias determinadas no subitem 5.1 do regulamento técnico metrológico (RTM) aprovado pela Portaria nº 325/2021;
· exemplar da embalagem externa do instrumento com inscrições obrigatórias determinadas em 5.3 do RTM;
· manual de instruções conforme subitem 8.1 do RTM;
· teste clínico de tempo de resposta, conforme 2.5 e anexo A do RTM;
Nota: Convém ressaltar que o enquadramento dos termômetros clínicos digitais como de equilíbrio térmico ou temperatura calculada restringe-se às determinações do RTM 352/21 acima informados, não estando relacionados ao firmware (software embarcado) dos instrumentos.
c) Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail dgtec@inmetro.gov.br/sefiq@inmetro.gov.br.

	






	11– NOME/CARGO DO RESPONSÁVEL
     
	12– ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

	13 - DATA
    /      /      
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As cotas devem ser milimetros (mm)
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