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	Processo:      

	Local da verificação inicial:      
	Data:      


	Dados do dispenser

	Informativo

	Fabricante:
	     

	Endereço:
	     

	Identificação do modelo:
	     
	Nº de série/Ano fabricação
	     

	Vazão máxima (kg/s)
	     
	Vazão mínima (kg/s)
	     

	Pressão máxima (MPa
	     
	Pressão mínima (MPa)
	     

	Massa específica (kg/m3)
	     
	Mês corrente
	     


	Verificação Inicial

	N°
	Condições Gerais
	sim
	não

	1
	A verificação inicial foi realizada com GNV?
	     
	     

	
	Se não, qual outro fluído?
	     

	2
	Local com ventilação adequado? 
	     
	     

	3
	Piso antiderrapante?
	     
	     

	4
	Sinalização de segurança adequada?
	     
	     

	5
	Proteção adequada contra incêndio?
	     
	     

	6
	Uso de equipamento de proteção individual?
	     
	     


	Verificação Inicial – Primeira Fase

	A
	Dispositivo indicador de volume/massa
	sim
	não

	A1
	Unidade de volume (m3) ou massa (kg) aparecem próximos ao dispositivo?
	     
	     

	A2
	O indicador apresenta indicação de volume ou massa de forma contínua?  
	     
	     

	A3
	O dispositivo dispõe de iluminação adequada?
	     
	     

	B
	Dispositivo indicador de preço
	sim
	não

	B1
	A unidade monetária ou seu símbolo aparece à esquerda, próximo ao dispositivo indicador de preço?
	     
	     

	B2
	Há impossibilidade de modificação do preço unitário durante a medição?
	     
	     

	B3
	Na indicação a pagar, há arredondamento do último algarismo significativo?
	     
	     

	B4
	O dispositivo dispõe de iluminação adequada?
	     
	     

	C
	Dispositivo de retorno zero
	sim
	não

	C1
	A indicação de volume ou massa e total a pagar retornam a zero no início do abastecimento?
	     
	     

	C2
	O dispositivo interfere na indicação de volume ou massa e total a pagar durante o abastecimento?     
	     
	     

	D
	Dispositivo de impressão (se o dispositivo for equipado com impressão)
	sim
	não

	D1
	A indicação impressa está expressa em metro cúbico (m3) ou massa (kg)? 
	     
	     

	D2
	No tíquete de impressão estão impressos os algarismos, a unidade utilizada ou seu símbolo e o separador decimal?
	     
	     

	D3
	Há impressão do volume medido em metro cúbico (m3) ou a massa medida em quilograma (kg), o total a pagar e o preço unitário?
	     
	     

	D4
	Há impressão da identificação do dispenser que realizou a medição, caso a impressora atenda a mais de um equipamento?
	     
	     

	E
	Dispositivo de armazenagem de dados
	sim
	não

	E1
	Caso haja falha da alimentação de energia elétrica, a informação no momento da parada da medição é mostrada no dispositivo indicador?
	     
	     

	F
	Inscrições obrigatórias (observar na placa de identificação de dispenser)
	sim
	não

	F1
	Há nome e endereço do fabricante?
	     
	     

	F2
	Há a marca de fabricação?
	     
	     

	F3
	Há identificação do modelo?  
	     
	     

	F4
	Há número de série e ano de fabricação?            
	     
	     

	F5
	Há identificação da vazão máxima e mínima?    
	     
	     

	F6
	Há identificação da pressão máxima e mínima?
	     
	     

	F7
	Há informação do valor da massa específica correspondente ao mês corrente?
	     
	     

	G
	Mostradores
	sim
	não

	G1
	O preço por metro cúbico (m3) ou quilograma (kg) está expresso na forma de: “preço /m3” ou preço/kg”?   
	     
	     

	G2
	O preço a pagar está expresso na forma: “total a pagar”?
	     
	     

	G3
	No mostrador está expresso o volume entregue em metro cúbico (m3) ou a massa entregue em quilograma (kg)?  
	     
	     

	G4
	A totalização acumulativa da quantidade entregue foi realizada (encerrante)?
	     
	     

	H
	Dispositivo medidor
	sim
	não

	H1
	Há marca do fabricante?
	     
	     

	H2
	Há número de série?
	     
	     

	I
	Mangueira
	sim
	não

	I1
	Há marca de fabricação?
	     
	     

	I2
	Há comprovação de certificação?
	     
	     

	J
	No mostrador
	sim
	não

	J1
	A inscrição do tipo de combustível está em local de fácil visibilidade no corpo do dispenser?
	     
	     


	Exame Preliminar

	Teste dos seguimentos dos dígitos
	sim
	não

	A
	O sistema de dígitos está funcionado corretamente?  
	     
	     

	B
	Os segmentos dos dígitos estão ativados em todos os indicadores?
	     
	     

	Exame do dispositivo de predeterminação (verificar se há esse dispositivo no dispenser)
	sim
	não

	A
	Há distinção entre os algarismos do dispositivo de predeterminação e do dispositivo indicador de volume, massa e total a pagar?
	     
	     

	B
	Se a indicação predeterminada é feita no mesmo indicativo de volume, massa ou preço a pagar, verificar se:

	B1
	O valor predeterminado substitui o zero no respectivo dispositivo indicador?
	     
	     

	B2
	Ao iniciar o abastecimento, o valor predeterminado é substituído pelo valor do abastecimento corrente?
	     
	     


	Verificação da permanência das indicações
	sim
	não

	Ao desligar a energia elétrica do dispenser as indicações permanecem disponíveis por, ao menos, 5 minutos?
	     
	     


	Ensaio de desempenho

	Procedimento de ensaio para verificação inicial com balança

	A
	Certificar se o cilindro está vazio, liberando o conteúdo, se necessário;

	B
	Posicionar o cilindro sobre a balança, realizando a conexão do bico de abastecimento;

	C
	Ligar a balança e acionar a função de tara;

	D
	Certificar se que a massa específica do dispenser está configurada para 1 kg/m³;

	E
	Realizar o primeiro enchimento, verificando se o valor da pressão está em 0,1 MPa (220 bar);

	F
	Desprezar o primeiro resultado;

	G
	Desconectar o bico de abastecimento, e esvaziar o cilindro;

	H
	Posicionar novamente o cilindro sobre a balança, realizando a conexão do bico de abastecimento;

	I
	Acionar a função de tara da balança;

	J
	Realizar novo abastecimento, verificando se o valor da pressão está em 0,1 MPa (220 bar). Anotar o valor indicado pelo dispenser e o valor indicado pela balança, em kg;

	K
	Repetir a operação do item anterior (letra J) três vezes para massa de 18 kg, e três vezes para massa de 5 kg. Verificar o atendimento ao erro máximo admissível em cada operação. Preencher o quadro abaixo com os valores observados;

	L
	Para cada um dos abastecimentos, verificar se está correto, o cálculo do total a pagar (valor unitário multiplicado pela massa indicada no dispenser) - considerando o preço unitário.


	Ensaio utilizando balança

	Massa abastecida (kg)
	Massa indicada pelo dispenser (kg)
	Massa indicada pela balança (kg)
	Erro calculado (%)
	Total a pagar (R$)
	O total a pagar está correto? (sim/não)

	18
	     
	     
	     
	     
	     

	18
	     
	     
	     
	     
	     

	18
	     
	     
	     
	     
	     

	5
	     
	     
	     
	     
	     

	5
	     
	     
	     
	     
	     

	5
	     
	     
	     
	     
	     


OBS: Para o cálculo do erro em % consultar a NIT-Seflu-024, item 9.4.3.
	Procedimento de ensaio para verificação com medidor Master

	A
	Esvaziar completamente o cilindro ou o conjunto de cilindros que serão abastecidos;

	B
	Conectar o medidor Master após o dispenser (o medidor Master estará sobre uma base isenta de vibração); 

	C
	Conectar o medidor Master à rede elétrica e ao terminal terra;

	D
	Certificar se a massa específica do dispenser e do medidor Master estão configuradas para o mesmo valor. Utilizar 1 kg/m³ para ensaio em massa e 0,7 kg/m³ para ensaio em volume;

	E
	Verificar se o valor da pressão está compreendido entre os limites de pressão máxima e mínima de funcionamento, informados pelo fabricante;

	F
	Pressurizar o conjunto (dispenser, medidor Master e mangueiras de conexão) com o fluido utilizado no ensaio. Observar se há vazamento. Isto poderá ser constatado através da observação do indicador de vazão do medidor Master;

	G
	Realizar o primeiro abastecimento e desprezar esse resultado; 

	H
	Realizar o procedimento de colocação em zero do medidor Master, conforme especificação do fabricante;

	I
	Conectar a mangueira do medidor Master à válvula do dispositivo de descarga de fluido; 

	J
	Inicializar em zero o totalizador do medidor Master antes de cada ensaio; 

	K
	Realizar três abastecimentos com massa de 18 kg. Após cada abastecimento, esvaziar completamente o cilindro ou o conjunto de cilindro que serão abastecidos;

	L
	Realizar três abastecimentos com massa de 5 kg. Após cada um dos abastecimentos, esvaziar completamente o cilindro ou o conjunto de cilindros que serão abastecidos;

	M
	Anotar as indicações de massa (kg) ou volume (m3) do dispenser e do medidor Master para cada abastecimento, conforme formulário abaixo de acordo com a grandeza escolhida, massa (kg) ou volume (m3).

	

	Ensaio utilizando medidor Master configurado para massa (kg)

	Massa abastecida (kg)
	Massa indicada pelo dispenser (kg)
	Massa indicada pelo medidor master (kg)
	Erro calculado (%)
	Total a pagar (R$)
	O total a pagar está correto? (sim/não)

	18
	     
	     
	     
	     
	     

	18
	     
	     
	     
	     
	     

	18
	     
	     
	     
	     
	     

	5
	     
	     
	     
	     
	     

	5
	     
	     
	     
	     
	     

	5
	     
	     
	     
	     
	     


OBS: Para o cálculo do erro em % consultar a NIT-Seflu-024, item 9.4.3.
	Ensaio utilizando medidor Master configurado para volume (m³)

	Volume abastecido (m³)

	Volume indicado pelo dispenser (m³)
	Volume indicado pelo medidor master (m³)
	Erro calculado (%)
	Total a pagar (R$)
	O total a pagar está correto? (sim/não)

	18
	     
	     
	     
	     
	     

	18
	     
	     
	     
	     
	     

	18
	     
	     
	     
	     
	     

	5
	     
	     
	     
	     
	     

	5
	     
	     
	     
	     
	     

	5
	     
	     
	     
	     
	     


OBS: Para o cálculo do erro em % consultar a NIT-Seflu-024, item 9.4.3.
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