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INMETRO




	LISTA DE CONTROLE PARA EXAME DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DE MODELO DE IPA DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS EM MOVIMENTO
	FOR Nº

FOR-DIMEL-350
	REV. Nº

00

	
	
	PUBLICADO EM DEZ/2022
	PÁGINA

1/2

	Referências: NIT-Semas-001
	Responsabilidade:

DIMEL/DGTEC/SEMAS


	
	FOR-DIMEL-350
	REV.

00
	PÁGINA

2/2



	Fabricante:
	      
	Processo Orquestra nº:
	     

	Requerente:
	     
	Processo SEI nº:
	      

	Marca(s):
	     
	Modelo(s):
	 

	Técnico Executor:
	      

	 

	Item do RTM
	DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
	STATUS

	5.1 / 6.1.3.3
	Características técnicas e metrológicas
	      

	
	 
	Identificação do fabricante
	      

	
	 
	Identificação do requerente (se diferente do fabricante)
	      

	
	 
	Direção de pesagem (se aplicável)
	      

	
	 
	Valor de divisão de verificação para pesagem estática (se aplicável): kg ou t
	      

	
	 
	Tensão da fonte de alimentação elétrica: V
	      

	
	 
	Frequência da fonte de alimentação elétrica: Hz
	      

	
	 
	Limites particulares de temperatura (quando diferente de - 10 °C a 40 °C): °C
	      

	
	 
	Identificação do software
	      

	
	 
	Carga máxima: Max em kg ou t
	      

	
	 
	Carga mínima: Min em kg ou t
	      

	
	 
	Valor de divisão: d em kg ou t
	      

	
	 
	Velocidade máxima de operação: vmax em km/h
	      

	
	 
	Velocidade mínima de operação: vmin em km/h
	      

	6.1.3.3
	Manual de operações
	      

	
	 
	Escrito em português
	      

	
	 
	Especificações técnicas
	      

	
	 
	Descrição funcional dos componentes e dispositivos
	      

	
	Desenhos e diagramas, explicitando a construção e operação do instrumento
	      

	
	 
	Boa definição e clareza para permitir sua reprodução
	      

	
	 
	Inscrições obrigatórias legíveis
	      

	
	 
	Vistas:
	      

	
	 
	 
	Em perspectiva e/ou superior do dispositivo receptor de carga (placa de pesagem)
	      

	
	 
	 
	Inferior do dispositivo receptor de carga (placa de pesagem)
	      

	
	 
	 
	Superior do esquema de instalação
	      

	
	 
	 
	Perspectiva e/ou superior da pista de instalação
	      

	
	 
	 
	Frontal contendo os circuitos para o processamento da medição (gabinete, se aplicavél)
	      

	
	 
	 
	Perspectiva e/ou superior e/ou posterior do (s) plano (s) de selagem
	      

	
	 
	 
	Frontal da placa de identificação
	     

	
	 
	 
	Outras vistas
	      

	C = Conforme;   NC = Não Conforme;   NA = Não Aplicável

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Resultado:
	      

	Observações

	      


Nota - Caso sejam encontradas não conformidades na documentação, preencher o formulário FOR-Dimel-220 para registro e acompanhamento.
	Data
	Técnico executor
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